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Definities

 Waterbodem
Waterbodem is de bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot gedeelte van het 
jaar onder water staat. De waterbodem is opgebouwd uit een geconsolideerd gedeelte (het "vaste 
deel van de waterbodem") waarop zich een ongeconsolideerde laag (het "sediment") kan bevinden.

 Vaste deel van de waterbodem
Het van nature aanwezige geconsolideerde deel van de bodem van het oppervlaktewaterlichaam, 
eigen aan de regio waarin het oppervlaktewaterlichaam zich bevindt.

 Sediment 
Sediment is een mengsel van fijne anorganische en organische deeltjes dat ontstaan is door 
sedimentatie van zwevende deeltjes uit het waterlichaam.

i.s.m.
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Definities

i.s.m.
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Veiligheid

 Eigen veiligheid veldwerker, gebruikers terrein, omstaanders
 eBSD moet de veldwerker minimaal op de hoogte brengen van:

• toxiciteit en reactiviteit van de te verwachten parameters 
• brand en explosiegevaar tijdens de uitvoering van het veldwerk 
• de kenmerken van de te gebruiken apparatuur 
• aanwezigheid nutsleidingen onder waterloop 
• plaatselijke omstandigheden (dikte sliblaag, waterdiepte, breedte oppervlaktewater)

 De nodige PBM’s moeten voorzien worden en correct worden gebruikt
 Signalisatie 
 Staalnames aan of op water worden niet alleen uitgevoerd
 Doorwaden:

• Waadpak kan vol water lopen bij een val
• Koud water kan onderkoeling veroorzaken
• Wegzinken en vast komen te zitten in de sedimentlaag
• Omver geduwd worden door snelstromend water
• Correct gebruik van een veiligheidskabel

Codex over het welzijn op het werk (vroeger ARAB)

i.s.m.

vito.be

Apparatuur en materiaal

 Materiaal moet gekozen worden zodat een kwaliteitsvolle staalname mogelijk is:
• Kruiscontaminatie vermijden
• Uitgevoerde werk zo goed mogelijk beschrijfbaar
• Veldwaarnemingen zo nauwkeurig mogelijk beschrijven (op het terrein)

 Reinigen materiaal:
• Staalname-apparatuur moet altijd vrij zijn van contaminatie voor een staalname start
• Eerste spoeling na een staalname mag met het oppervlaktewater om het grootste deel van de 

sedimentresten te verwijderen
• Verdere reiniging met water van drinkwaterkwaliteit
• Sterk verontreinigde stalen: 

‐ Gebruik van reinigingsproducten aangeraden:

‐ Extra spoeling noodzakelijk

‐ Opvangen en correct afvoeren verontreinigd water

i.s.m.
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Apparatuur en materiaal (niet-limitatieve lijst)

 Kunststoffolie of gootjes voor visuele inspectie van het sediment

 Geschikte recipiënten

 Staalname-apparatuur

 Reinigingsmateriaal: hogedrukreiniger, zeep, borstel, emmer

 Voldoende zuiver water (drinkwaterkwaliteit of gelijkwaardig)

 Detergent

 Koelbox met koelelementen of  koelwagen

 Meetlint

 Fototoestel

 Betonmixer (facultatief)

 Stroomgroep (facultatief)

 Persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder maskers, veiligheidsbril, wegwerphandschoenen, waadpak, zwemvest, ...)

 Meetapparatuur met betrekking tot locatiebepaling staalnamepunt

 Slibbaak

i.s.m.

vito.be

Van Veen Grijper

 Geroerde staalname

 Beperkte staalnamediepte: 
• Indringdiepte i.f.v. afmeting van de schalen

• Alleen verzwaarde toegestaan

 Kleinere toestellen handbediend, grote kabelbediend

i.s.m.
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Veenboor

 Semi-geroerde staalname

 Toepasbaar in redelijk ondiepe wateren (<5 m)

 Staalname mogelijk op de gewenste diepte

 Goede beschrijving van de gelaagdheid mogelijk

i.s.m.

vito.be

Beekersampler

 Ongeroerde staalname

 PVC buis met zuiger

 Snijkop met rubberen opblaasbare ring

 Toepasbaar in redelijk ondiepe wateren (<5 m)

 Beschrijving van de gelaagdheid mogelijk

i.s.m.
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Multisampler

 Ongeroerde staalname

 RVS of acryl steekbuis met zuiger

 Steekring voor steekvast materiaal of 
kogelklep voor vloeibare/viskeuze stalen

 Toepasbaar in redelijk ondiepe wateren
(<5 m)

 Beschrijving gelaagdheid mogelijk

i.s.m.

vito.be

Zuigerboor

 RVS buis met zuiger

 Onderdruk houdt het staal in de zuigerboor

 Toepasbaar in redelijk ondiepe wateren (<5 m)

 Beschrijving van de gelaagdheid mogelijk na uitdrukken van 
het staal op een folie of gootje

i.s.m.
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Vrijwitboor

 Wigvormige roestvrij stalen staalnamebuis die 
aan één zijde geopend wordt door middel van 
een schuif

 Op de gewenste diepte wordt de schuif 
gesloten

 Toepasbaar in redelijk ondiepe wateren
(<3 m)

 Goede beschrijving van de gelaagdheid 
mogelijk

i.s.m.

vito.be

Edelmanboor

 Voor staalname sediment: alleen toepasbaar
bij droge beddingen!

i.s.m.
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Valbom

 (redelijk) Ongeroerde stalen van bovenste
sedimentlaag

 Metalen frame, valgewicht en steekapparaat

 Valt door het eigen gewicht en dringt in het 
sediment

 Bevat geen zuiger

 Compactering van het staal mogelijk, geen
inschatting dikte sedimentlaag mogelijk

 Vanuit boot voorzien van een davit en vrije val
lier

i.s.m.

vito.be

Ekman grijper

 Vergelijkbare werking met de Van Veen Grijper

 Valgewicht om het toestel te sluiten

i.s.m.
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Corers - Liners

 Corer: demonstratie door VMM

 Liners: ook voor vaste deel
waterbodem

 Nog niet opgenomen in CMA

i.s.m.

vito.be

Basisrichtlijnen staalname

 Doel van de staalname:
• Partijkeuringen

Mengstalen om een totaalbeeld van de gemiddelde concentratie over een voldoende groot en
representatief oppervlakte te krijgen

• Afbakening verontreinigingen/nagaan invloed lozingspunt

i.s.m.
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Basisrichtlijnen staalname

 Eerste stap: inschatting sedimentdikte
• 2 tot 4 plaatsen

• Slibbaak

i.s.m.

vito.be

Mengstalen

 Toepassingsgebied:
• Partijkeuringen
• Onderzoek globale toestand van het sediment

 Afbakenen staalnamegebied:
• Voldoende zichtbare bakens
• Correcte oriëntatie tijdens staalname
• Bemonstering volledige staalnamegebied
• Opmeten en noteren coördinaten staalnamegebied (t.o.v. vast punt of GPS)

 Volledige dikte van de sedimentlaag bemonsteren
• Aangepaste apparatuur
• Verschillende deelstalen op verschillende dieptes op dezelfde locatie
• Beperking voor Van Veen grijper, Ekman Grijper, Valbom

i.s.m.
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Mengstalen

 Deelstalen verzamelen in een zuiver mengvat of emmer

 Geen staalname over volledige dikte mogelijk met gangbare technieken: 
• noteren als afwijking op veldformulier en in rapport
• Andere technieken overwegen

 Alle deelstalen van een mengstaal moeten met dezelfde techniek worden bemonsterd

 Het gekozen staalname-apparaat wordt gedocumenteerd
in het veldverslag

 Aantal en welke deelstalen -> SP

i.s.m.

vito.be

Klusterstalen

 Toepassingsgebied:
• Afbakening van verontreiniging
• Nagaan van de invloed van een lozingspunt

 Correcte locatie en de diepte van het staal inmeten en documenteren t.o.v. een vast 
geografisch punt of met GPS

 Samenstelling staal:
• Minstens 6 deelstalen
• Zone van 2 op 2 m rondom het staalnamepunt
• Alle deelstalen op dezelfde diepte
• Veldstaal minstens 10l

 Aantal stalen en waar te nemen -> SP

i.s.m.
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Puntstaal - Bepaling van vluchtige parameters

 Aparte staalname:
• Puntstaal: 1 greep

• Recipiënt vullen:
‐ zo snel mogelijk

‐ in 1 handeling

‐ zonder headspace

 Locatie en diepte puntstaal opmeten en documenteren in het veldverslag

 Locaties zijn afhankelijk van de onderzoeksstrategie

i.s.m.

vito.be

Matrixvreemde materialen

 Plantenresten, metalen voorwerpen, puin, ... 

 Mogen verwijderd worden indien ze verdere handelingen storen

 Aard en hoeveelheid registreren op het veldformulier en staalnameverslag (met 
uitzondering van plantenresten)

i.s.m.
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Resten staal

 Afvoeren resten staal
• Bij menging op het veld

• Restant mag ter plekke teruggestort worden indien geen puur product aanwezig is

• Aanwezigheid puur product: restant correct afvoeren naar een erkend verwerker

i.s.m.

vito.be

Aanlevering staal aan laboratorium

 Keuze van aanlevering:
• Niet-gemengd staal van minstens 10l sediment
• Gemengd staal van minstens 1l

 Medium bij aanvraag analyses: 
• Sediment: ‘pasteuze bodemmaterialen’, ook bij droge beddingen
• Vaste deel van de waterbodem: ‘bodem’

 Minimumeisen aanlevering gemengd staal:
• Veldstaal moet minstens 10l sediment bevatten voor menging
• Gekoeld transport!
• Bladeren en andere bodemvreemde materialen worden verwijderd voor menging
• Menging moet gebeuren met een voldoende krachtige menger (type betonmenger of gelijkaardig)
• Menging moet gebeuren in een zuiver mengvat met voldoende volume
• Menging moet gebeuren met minimale luchtinslag
• Minimaal aan te leveren staalvolume bedraagt 1l maar moet afgesproken worden met het laboratorium op basis van 

de uit te voeren analyses en overeenkomstig CMA/1/B
• Methode van menging en verdeling moet gedocumenteerd worden in het veldverslag

i.s.m.
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Uitvoering staalname

 Vanop oever:
• Enkel toegelaten indien quasi loodrecht naar beneden kan worden gestoken

• Waterlopen tot 2m breed en beide oevers toegankelijk

• Waterlopen tot 1m breed en 1 oever toegankelijk

• Inkalven van de oever moet vermeden worden

 Doorwaden:
• Ondiepe waterlopen

• Beperkte stroomsnelheid

• Sedimentlaag van beperkte dikte

• Verstoring sedimentlaag -> starten met meest stroomafwaarts gelegen staalnamepunt

i.s.m.

vito.be

Uitvoering staalname

 Vanop boot/vlot/ponton:
• Andere waterlopen

• Fixeren boot/vlot/ponton tijdens staalname

 Waterlopen tot 5m waterdiepte zijn bemonsterbaar met manuele technieken

 Diepere waterlopen:
• Manuele technieken vaak niet meer bruikbaar o.w.v. doorbuigen van de verlengstangen

• Gebruik van gespecialiseerde hydraulische en/of mechanische technieken aanbevolen

• Vallen buiten het toepassingsbebied van dit CMA

i.s.m.
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Staalname vaste deel van de waterbodem

 Toepassingsgebied:
• Tot 0,5m onder het sediment of het waterlichaam

• Manuele staalname

 Gebruik van verbuizing is VERPLICHT
• Aan te brengen doorheen het sediment

• Vrijmaken van sediment en water voor de staalname van het 
vaste deel van de aarde mag starten

• Verbuizing moet een geschikte diameter hebben om de 
staalname toe te staan

• Achteraf terug op te halen

 Samenstellen van stalen en staalvoorbereiding ter plaatse: 
§7 CMA/1/A.1

i.s.m.

vito.be

Staalname vaste deel van de waterbodem

i.s.m.
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Reinigen materiaal

 Staalname-apparatuur moet vrij zijn van contaminatie en sediment van een voorgaande
staalname

 Eerste spoeling van het staalnamemateriaal met oppervlaktewater ter hoogte van het 
staalnamepunt is toegestaan

 Verdere reiniging en spoeling met zuiver water (drinkwaterkwaliteit)

 Sterk verontreinigde stalen en puur product:
• Gebruik van een reinigingsproduct aanbevolen

• extra naspoelen om zeepresten te verwijderen

• Reinigingswater opvangen en correct afvoeren/lozen

i.s.m.

vito.be

PFAS

 Nagaan of gebruikt materiaal PFAS kan bevatten
 Elk rechtstreeks contact met het staal vermijden, gebruik gereinigd hulpmiddel
 Reinigen materiaal

• Enkel water van drinkwaterkwaliteit
• Reinigingsmiddel: moet PFAS-vrij zijn en grondig nagespoeld worden
• GEEN DECONEX

 Koelelementen toegestaan als:
• Vertonen geen lekken
• Alleen harde koelelementen

 Uitleggen van bodemstalen:
• Gootjes of HDPE folie: alleen wanneer deze niet beschadigd worden bij de staalname
• Zuivere, onbehandelde jute wanneer beschadiging niet kan worden uitgesloten

Ontwerp CMA dd. Maart 2022 en OVAM richtlijn

i.s.m.
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PFAS

 GEEN beperking regen-, veiligheids- en andere kledij op voorwaarde:
• Rechtstreeks contact met staal wordt vermeden

• Afloop van hemelwater via de kledij in het staal moet worden vermeden

• Kledij aangewend bij staalnames mag niet worden gewassen met wasverzachter

Ontwerp CMA dd. Maart 2022 en OVAM richtlijn

i.s.m.
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Veldverslag

 Het veldverslag bevat minstens:
• Datum staalname

• Uitvoerder van de staalnamecampagne

• Doelstelling van het onderzoek (i.e. staalname lozingspunt, bepaling algemene kwaliteit, 
partijkeuring,…)

• De ingemeten diktes van de sedimentlaag en de locaties van deze inmetingen, inclusief 
weergave op plan

• De ingemeten diktes van de waterkolom en de locaties van deze inmetingen, inclusief weergave 
op plan

• Omschrijving van de staalnamelocatie (breedte, stroomsnelheid, …), inclusief weergave op plan

• De wijze waarop de staalname werd uitgevoerd, i.e. via doorwaden, vanaf de oever of door 
gebruik te maken van een ponton, vlot of boot

• Gebruikte staalname-apparatuur

i.s.m.
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Veldverslag

• De locaties van elk puntstaal en de diepte waarop het staal werd genomen, inclusief weergave 
op plan

• De inmeting van de zone waarbinnen het mengstaal werd genomen

• Per mengstaal wordt opgelijst welke puntstalen werden gebruikt om het mengstaal samen te 
stellen

• De aanwezigheid van matrixvreemde materialen die uit het staal werden verwijderd en 
opvallende grote vervuilingen (banden, restafval, wrakken, etc.) in de waterloop;

• Afwijkingen ten opzichte van het CMA, inclusief de motivering voor de afwijking.

i.s.m.

vito.be

Namiddag: praktijk met ondersteuning van VMM

i.s.m.
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