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6:2/8:2 6:2/8:2 Fluorotelomeer fosfaat diéster
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Le. (LANT: 3M Be
SEERM

2112 DATUM: 29 May 2026 VERSIE: 2.0 Pagina ix



Akroniemen
DONA

Ds

DABM
DAEB
EBSD

ESD

EVS
EtPFOSA
FAVV

G

GOH

H

HB
HxFPO-DA
MCA

m-mv

N
NEtPFOSAA
NMePFBSA
NMePFOSA
OBO

OVAM

P&T

PAK

PFAS

PFBA

PFBS
PFBSA
PFBSAMA
PFDA
PFDoDA
PFDoDS
PFDS
PFHpA

_ £ERM

GEWIIZIGD GEFASEERD BODEMSANERINGSPROJECT

Beschrijving

4,8-Dioxa-3H-perfluoronanonzuur (DONA)

Droge stof

Decreet Algemeen Milieubeleid
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Perfluorheptaanzuur (PFHpA)
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NIET TECHNISCHE SAMENVATTING

Op 22 december 2023 heeft ERM het beschrijvend bodemonderzoek (BBO) ingediend voor de
3M-site in en de omgevende gebieden voor de PFAS-verontreiniging ten gevolge
van de (historische) bedrijfsactiviteiten op de 3M-site in In dit BBO zijn de aard
en omvang van de PFAS-verontreiniging onderzocht op en rond de 3M-site in het vaste deel
van de aarde, het grondwater, het oppervlaktewater, het sediment en het vaste deel van de
waterbodem van belangrijkste waterlopen in het onderzoeksgebied. Het onderzochte gebied
bestaat uit percelen met als bestemming natuur, landbouw, woon, recreatie en industrie, en
heeft een oppervlakte van ongeveer 40 km?. Tevens zijn de risico’s voor volksgezondheid en
leefmilieu geévalueerd.

De risicodragende PFAS-verontreiniging op en in de directe omgeving van de 3M-site is
gekarakteriseerd als voornamelijk bestaande uit PFOS en zijn precursoren, en is gerelateerd
aan de voormalige productieprocessen van 3M Belgium in

Binnen het BBO-projectgebied is een afbakeningscontour ‘richtwaarde’ voor PFOS (3 pg/kg ds)
bepaald voor het vaste deel van de aarde. Deze PFOS-contour heeft een geschatte opperviakte
van 12,2 kmz2. De verontreiniging heeft een gemengd, hoofdzakelijk historisch karakter met
verontreinigings-ID 40. De omvang is bevestigd in het goedgekeurde BBO luchtdepositie van
30 augustus 2024, waarbij het historisch karakter is aangepast van 74 % naar 56 %.

Daarnaast is binnen het projectgebied eveneens een afbakeningscontour saneringsnorm
bepaald voor grondwater, zowel voor som PFAS als voor som PFAS 20 EU DWRL. De som PFAS-
verontreiniging is voor grondwater afgeperkt tot aan de huidige saneringsnorm van 500 ng/I.
Voor som PFAS 20 EU DWRL was horizontaal afperken in grondwater niet mogelijk tot de
saneringsnorm van 100 ng/l, aangezien de aangetoonde grondwaterconcentraties op grotere
afstand van de 3M-fabriek (> 2-3 km) zich nog boven deze waarde bevinden. Verticaal is de
grondwaterverontreiniging afgeperkt tot op de Boomse klei. De PFAS-verontreiniging in ondiep
grondwater gerelateerd aan 3M-activiteiten is terug te brengen tot een zone van ongeveer 15
km2. De grondwaterverontreinigingen hebben een gemengd, hoofdzakelijk historisch karakter
met verontreinigings-ID 42, 43, 44, 45. Ook deze omvang is bevestigd in het recente BBO
luchtdepositie van augustus 2024, en het historisch karakter is in dit recent BBO bijgesteld
naar 56%.

In het BBO is geconcludeerd dat er een humaan, verspreidings- en ecotoxicologisch risico
uitgaat van de verontreiniging.

Op 20 februari 2024 heeft de OVAM zich via haar schrijven met referentie BB-BEDR-BVG-
20240071596 akkoord verklaard met de bevindingen van het finale BBO, en de perimeter
vastgelegd waarbinnen de saneringsplicht op 3M Belgium rust. In hetzelfde schrijven heeft de
OVAM 3M aangemaand voor de opmaak van een gefaseerd BSP voor de gemengde
overwegend historische verontreiniging met PFAS-componenten in het vaste deel van de
aarde, het diepe en het ondiepe grondwater.

Op 29 november 2024 is een eerste gefaseerd BSP voor de site ingediend, wat door de OVAM
niet conform is bevonden. Het voorliggend BSP betreft dus een wijziging en/of aanvulling op
dit niet conform BSP.




Voorliggend gewijzigd gefaseerd BSP behandelt de gemengde overwegend historische grond-
en grondwaterverontreiniging met PFAS-componenten op het bronperceel en direct aanpalende
percelen van de site.

De risico’s, zoals vastgesteld in het BBO, voor het deel on-site, zijn de volgende:

e Eris een actueel en potentieel humaan risico voor blootstelling aan de aanwezige PFAS-
verontreiniging in het vaste deel van de aarde;

e Eris een ecotoxicologisch risico ter hoogte van de gekende kernzones op de 3M-site; en
e Eris een verspreidingsrisico:

o naar de grondwaterwinningen en oppervlaktewaters in het onderzoeksgebied, omdat
ze bedreigd worden door de aanwezige PFAS-grondwaterverontreiniging;

o voor het verder uitlogen van PFAS ter hoogte van de kernzones en voor de verdere
verspreiding van het reeds met PFAS-verontreinigde grondwater, met name in het
diepe grondwater. Er is sprake van een significante uitbreiding; en

o ten gevolge van verwaaiing onder zeer specifieke omstandigheden die gerelateerd zijn
aan menselijke activiteiten (grondwerken en grondbewerking) en
weersomstandigheden (lange droge periode en wind).

De bodemsaneringswerken

Gezien het gemengd overwegend historisch (56%) karakter van de PFAS-verontreiniging in het
vaste deel van de aarde en het grondwater, is het doel van de saneringsmaatregelen om de
vastgestelde actuele en potentiéle risico’s weg te nemen, door een aanpak op het niveau van
het pad of bij de receptor. Met andere woorden, er zijn geen concrete terugsaneerwaarden
berekend voor de te saneren parameters. Het werk op de site moet gezien worden als acties
die zullen bijdragen tot het behalen van de doelstellingen die in de gefaseerde BSPs voor
natuurgebieden en grondwater zullen beschreven worden ter bescherming van de receptoren,
en niet zozeer als een losstaand doel op zich.

Het humaan risico en het verspreidingsrisico omwille van verwaaiing onder zeer specifieke
omstandigheden die gerelateerd zijn aan menselijke activiteiten (grondwerken en
grondbewerking) en weersomstandigheden (lange droge periode en wind), wordt ondervangen
door het stofbeheersplan dat opgesteld is als onderdeel van de voorzorgsmaatregel voor de
site. De uitvoering van dit plan heeft ertoe geleid dat alle onverharde delen bedekt zijn met
bijkomende begroeiing, kiezel of beton. Verder is het humaan toxicologisch risico vooral
bepaald door de blootstellingsweg via ingestie. Deze blootstellingsweg is niet meer van
toepassing bij de zones waar er verharding aanwezig is onder de vorm van beton, asfalt of
kiezel. Voor de andere zones waarbij de afdekking bestaat uit begroeiing, kan deze
blootstellingsweg nog aanwezig zijn, maar er zijn geen bedrijfsactiviteiten die plaatsvinden op
deze zone. Een verdere monitoring van de implementatie van het stofbeheersplan en van de
verharding en de bedekking van de gronden blijft noodzakelijk om deze risico’s uit te sluiten.

Voor de aanpak van het ecotoxicologisch risico, zijn de locaties waar dit risico geidentificeerd
was, reeds afgedekt met asfalt, beton of kiezel. Hierdoor is er geen rechtstreeks contact
mogelijk met de naakte bodem, waardoor het ecotoxicologisch risico uitgesloten is. Het
opvolgen van de bedekking van deze gronden blijft wel belangrijk.

s



Om de verspreiding van de grondwaterverontreiniging naar de omgeving tegen te gaan en de

PFAS-vuilvracht aanwezig op de site te verminderen, zijn er vier saneringsvarianten opgesteld.
Deze zijn met behulp van de multicriteria analyse uitgewerkt om tot een finale, geselecteerde

variant te bekomen.

Het saneringsconcept van de geselecteerde variant is hydrogeologische beheersing met
ondersteuning van civieltechnische beheersing onder de vorm van een damwand aan de
zuidoostelijke, zuidelijke en zuidwestelijke rand van de site, waarbij bijkomend de bestaande
pump & treat opstelling wordt uitgebreid ter hoogte van de meest verontreinigde kernzones op
de site zelf met herinfiltratie van voorgezuiverd water in de kernzones om het effect van
massaverwijdering via P&T te versterken. Al het onttrokken grondwater zal in 2 opeenvolgende
stappen gezuiverd worden. Een eerste stap is een voorzuivering in een nieuw te bouwen
installatie. Het voorgezuiverd water dat niet naar herinfiltratie gaat zal finaal gezuiverd worden
op de bestaande bedrijfsafvalwaterzuivering, dewelke vergund is onder een
omgevingsvergunning. Het water dat de bedrijfsafvalwaterinstallatie verlaat wordt geloosd op
de Schelde. In onderhavig BSP is dus het finale zuiveren en lozen van het gezuiverde
grondwater niet opgenomen.

Tevens wordt ingezet op vuilvrachtverwijdering door de ontgraving van de kernzone ter hoogte
van gebouw 16 en omgeving en nabijgelegen tankenpark. Het is belangrijk te vermelden dat
de timing van deze graafwerken afhankelijk is van de geplande sloop van dit gebouw,
waardoor deze kernzone bereikbaar wordt voor ontgraving. Tenslotte is ook de afvoer voorzien
van 9 historische grondhopen, gelegen ten oosten van de waterzuivering, in de zone van de
voormalige slibbekkens.

De sanering betreft een eeuwigdurende (30 jaar) beheersing van de verontreiniging.

Om bovenstaande beschreven sanering op te volgen, is er een monitoring van het grondwater
uitgewerkt met behulp van enerzijds bestaande peilbuizen en anderzijds nieuw te plaatsen
peilbuizen. Deze peilbuizen zijn deels gelokaliseerd op de site en deels rondom de site.

Impact bodemsaneringswerken op omgeving

e Een beperkte hinder kan ondervonden worden tijdens de plaatsing van de nieuwe
peilbuizen, omwille van de niet toegankelijkheid van deze locatie;

« Voor werken in het populierenbos en in/nabij het natuurgebied Blokkersdijk mogen er geen
machinale werken plaatsvinden in het broedseizoen (periode van 15/3 tot 31/7);

¢ Omwille van de grondwateronttrekking kan er een grondwatertafelverlaging waargenomen
worden. Een monitoring van de grondwaterstanden is voorzien om deze effecten op te
volgen; en

¢ Het stofmitigatieplan voor de werken en voor de site voorkomt eventuele stofvorming door
de werken.

Om bovenstaande werken en effecten te beoordelen is er een project-MER-screening (milieu
effecten rapportage) uitgevoerd, details zijn in Bijlage 14 en deel rapport te vinden.

Volumes, timing en kosten

De totale duurtijd van de werken, een eeuwigdurende beheersing, bedraagt 30 jaar.




GEWIIZIGD GEFASEERD BODEMSANERINGSPROJECT NIET TECHNISCHE SAMENVATTING

Volgens berekeningen met het bestaande grondwatermodel zal van zodra de volledige
beheersing operationeel is en de pump & treat opstelling ter hoogte van de kernzones verder is
uitgebreid, er gemiddeld 343 m3 verontreinigd grondwater per dag onttrokken worden en
worden gezuiverd. Daarvan zal dagelijks circa 91 m? voorgezuiverd water geherinfiltreerd
worden in het grondwater door middel van injectieputten.

De totale kosten voor de sanering, zoals beschreven in huidig gefaseerd BSP, zijn geraamd op
€ 169.487.00,00 inclusief 20% onvoorziene kosten en inclusief BTW. Deze kost is berekend op
basis van de beschreven werken, aannames en inschattingen.

Belangrijke randbemerkingen

Er zijn geen wettelijke of reglementaire waarden vastgesteld voor PFAS, zodat enkel het
bestaande wettelijk kader in het Bodemdecreet en het VLAREBO-besluit voor de beoordeling
van niet-genormeerde parameters van toepassing is. Er worden wel toetsingswaarden
aangereikt in de publicaties van de OVAM.

Gebruiksadviezen

Onderstaande gebruiksadviezen zijn van toepassing on-site. Er is geen gebruiksadvies
toegevoegd aan de adviezen die eerder in het BBO zijn vastgelegd.

SL1: Gebaggerd slib dat vrijkomt bij het vrijmaken van oppervlaktewaterlichamen moet worden getest op PFAS, en
ter plaatse naar behoren worden behandeld als het de normen overschrijdt overeenkomstig het “"Decreet
bodemsanering en bodembescherming” en het uitvoeringsbesluit Vlarebo.

GAla: Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven bodem.

GAlb: Bij graafwerken is het aangewezen om maatregelen te nemen om blootstelling aan de verontreiniging te
voorkomen.

GA2a: Bij de uitvoering van bemalingen, grondwaterverlagingen of onttrekkingen is het aangewezen om
maatregelen te nemen om de verspreiding van de grondwaterverontreiniging en lozing van verontreinigende
stoffen tegen te gaan.

GA2b: Het wordt afgeraden om het grondwater te gebruiken als drinkwater of voor persoonlijke hygiéne. Ook
gebruik als drinkwater voor vee is af te raden.

GA2c: Het wordt afgeraden om het grondwater te gebruiken voor de tuin. Ook een industriéle toepassing zonder de
risico’s te laten evalueren, is af te raden.

GA3a: Het is niet aangewezen om een bestaande verharding op het terrein weg te nemen.

GA3d: Wijzigt het terreingebruik door bijvoorbeeld afbraak of nieuwbouw, dan is een her-evaluatie van de mogelijke
risico’s aangewezen.

GA3e: Worden boringen uitgevoerd of ondergrondse leidingen aangelegd, dan is het aangewezen om maatregelen te
nemen om de verticale verspreiding van de verontreiniging te beperken.

GA3f:  Bij het (her)aanleggen van ondergrondse leidingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om
permeatie door de (drinkwater)leidingen te voorkomen.

GA4: Bij de herontwikkeling van het terrein met een bestemmingswijziging is een nieuwe risico-evaluatie
aangewezen.
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