
Technisch verslag moet opgemaakt 
worden o.l.v. erkend bodemsanerings-
deskundige. Hierin worden volgende 

mogelijke maatregelen bepaald:

Het dragen van persoonlijke
beschermingsmiddelen

 
Het voorzien van milieukundige 

begeleiding of toezicht

Bij graafwerken

Bij graafwerken is het aangewezen om maatregelen te 
nemen om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen

Risico’s en maatregelen

• Er is kans op blootstelling aan 
  verontreiniging door direct 
  contact tijdens de werken

Concreet voorbeeld

moet je rekening houden met potentiële risico’s als gevolg 
van de aanwezige bodemverontreiniging en de nodige 
maatregelen treffen.

• Er is kans op blootstelling 
  aan verontreiniging door 
  inhalatie van lucht

Daarom is het aangewezen om één of meerdere van 
volgende maatregelen te treffen, afhankelijk van 

de geplande werkzaamheden:

GA1b

BODEM-
ATTEST

GA1b

BODEM-
ATTEST

Bij het uitvoeren van dergelijke kleine 
werkzaamheden, draag je best veilig-
heidshandschoenen om huidcontact te 
vermijden. Vraag advies aan een erkend 
bodemsaneringsdeskundige in geval van 
twijfel.

Je wil een put graven in je tuin voor het planten 
van een boom. Op de grond is gebruiksadvies 
GA1b van toepassing en in de bodem is bodem-
verontreiniging aanwezig. 

Kleine werkzaamheden 
in de woonzone 

(bv. het heraanleggen van een terras, 
het ingraven van een regenwaterton, ...)

Grote werkzaamheden 
(bv. het aanleggen van een zwembad) 

of werkzaamheden in 
de industriezone

 Het dragen van veiligheids-
handschoenen


