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Deel 1: Inleiding  
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1 KADER 

1.1 LEESWIJZER 

De vzw Promaz werd erkend als Fonds in het kader van het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de 
Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de 
uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor 
verwarmingsdoeleinden. 
 
Deze standaardprocedure is een handleiding bij het uitvoeren van de maatregelen tot behandeling van de 
gasolietankgerelateerde bodemverontreiniging en voor het opstellen en indienen van het evaluatierapport 
ervan.1  Deze maatregelen en het evaluatierapport ervan maken onderdeel uit van de specifieke procedure 
voor behandeling van bodemverontreiniging waarvoor men zich heeft aangemeld bij Promaz, verder genoemd 
de Promaz-procedure. 
 
Als bodemsaneringsdeskundige type 2 bent u verantwoordelijk voor het (bege)leiden van het uitvoeren van de 
maatregelen om een gasolietankgerelateerde bodemverontreiniging te behandelen.  
Deze standaardprocedure is voor u bedoeld en beschrijft wat u dient te doen. U vindt hier ook de richtlijnen 
om achteraf correct een evaluatieverslag  op te stellen en in te dienen. 
 
Op ovam.vlaanderen.be vindt u codes van goede praktijk en andere technisch wetenschappelijke info als 
ondersteuning. 
 
Deze standaardprocedure gebruikt de volgende symbolen als leeswijzer: 

- Bindende elementen (↑) vermeldt u altijd in de aanpak en komen aantoonbaar voor in het verslag. 
- Van de richtinggevende elementen (↗) kan u gemotiveerd afwijken. De onderbouwde en 

aannemelijke motivatie neemt u in het verslag op. 
- Van de adviserende elementen (↘) kan u gemotiveerd afwijken. De afwijking en de motivatie moet u 

niet in het verslag vermelden. 
- Bijkomende duiding (↓) 

 
 
 

 
1 zoals bedoeld in “Afdeling VIbis Bodemverontreiniging door gasolietanks, aangemeld bij het Fonds (artikel 82bis-82duodecies)” van hoofdstuk VI van titel III van het 
Bodemdecreet. 
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1.2 TOEPASSINGSGEBIED 

Deze standaardprocedure is uitsluitend van toepassing op de behandeling van  bodemverontreiniging 
waarvoor Promaz een aanvraag tot tussenkomst ontvankelijk en volledig heeft verklaard2. 
Er zijn vijf verschillende aanvraagtypes bij Promaz mogelijk: 

- CSC, “Contractant heeft de Saneringsprocedure zelf Compleet beëindigd” 
- CSO, “Contractant Saneert met enkel een Onderzoek van de bodemverontreiniging” 
- CSW, “Contractant Saneert en uiterlijk op 31/05/2022 zijn de Werken al gestart“ 
- PSO, “Promaz Saneert en neemt de bodemsaneringsprocedure over na het eerste Onderzoek van de 

bodemverontreiniging“ 
- PSW, “Promaz Saneert en neemt de bodemsaneringsprocedure over, nadat u zélf al begonnen was 

met de uitvoering van maatregelen uiterlijk op 28/02/2022 zoals in de wetgeving van het gewest is 
bepaald“ 

 
De Promaz-procedure en deze standaardprocedure kunt u  niet toepassen in de periode voorafgaand aan een 
door Promaz goedgekeurde aanvraag. Als de overeenkomst tussen de aanvrager en Promaz is ontbonden 
vervalt de mogelijkheid om de bodemverontreiniging verder aan te pakken volgens de Promaz-procedure. Als 
de aanvrager eenzijdig de overeenkomst met Promaz verbreekt (beëindiging van het mandaat), gelden artikel 
9, §2 tot en met §4, en artikel 19 van het Bodemdecreet opnieuw ten volle en is bijgevolg enkel de gewone 
procedure van het Bodemsaneringsdecreet (beschrijvend bodemonderzoek en bodemsanering) van 
toepassing.  
 
Deze standaardprocedure moet samen gezien worden met de standaardprocedure voor 
gasolietankgerelateerd bodemonderzoek (GGBO). Meer bepaald wordt een evaluatierapport enkel via deze 
standaardprocedure opgesteld voor maatregelen die in een GGBO type 3, 4 of 5 werden uitgevoerd. 
 
Zowel Promaz als de Promaz-aanvrager of een door de aanvrager gemandateerde derde kunnen fungeren als 
opdrachtgever van de maatregelen beschreven in deze standaardprocedure en van het evaluatierapport dat 
ervan wordt opgesteld.  
 

1.3 INVULLING VAN DE MAATREGELEN TOT BEHANDELING VAN DE 
GASOLIETANKGERELATEERDE BODEMVERONTREINIGING EN HET 
EVALUATIERAPPORT 

De standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg beschrijft wat er 
exact wordt bedoeld met: 

- de leiding van de maatregelen 

 
2 in het kader van titel III van het Samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 
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- uw taakomschrijving 
- de relaties tussen de verschillende actoren 

1.4 GELDIGHEID VAN DE GEGEVENS 

↑ De inhoud van het evaluatierapport moet representatief zijn voor de situatie op datum van de 
ondertekening ervan en dus een realistisch en actueel beeld geven van de uitgevoerde maatregelen en de 
bereikte resultaten. 
 
↗ Actualiseer dus relevante oudere analyseresultaten. Daarbij moet u altijd rekening houden met mogelijk 
spontane evolutie van de verontreiniging. 
 
 

1.5 UW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Uw taakomschrijving tijdens het volledige verloop van de maatregelenproces vindt u in de 
standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg. 
 
↓ Het is uw taak en verantwoordelijkheid om zowel tijdens de uitvoering van de maatregelen als bij de 
opmaak van het  verslag van het evaluatierapport  de bepalingen van het Bodemdecreet, het VLAREBO, het 
VLAREL, het CMA, de SP/CGPO GGBO en de verschillende andere codes van goede praktijk te volgen. U bent 
verantwoordelijk voor zowel de taken in eigen beheer als voor de uitbestede taken. 
 
Deze standaardprocedure doet geen afbreuk aan de verplichtingen die u als bodemsaneringsdeskundige op 
basis van andere wettelijke regelingen hebt. Wij wijzen u in het bijzonder op de verplichtingen die 
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U mag persoonsgegevens alleen gebruiken 
voor de doeleinden waarvoor u ze verzamelt. 
 
 
Het is uw taak en verantwoordelijkheid om de maatregelen uit te voeren en het evaluatierapport ervan op te 
stellen rekening houdend met de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de aanvrager en 
Promaz. Het niet naleven hiervan3 kan een ontbinding van de aanvraag tot gevolg hebben. Van zodra er niet 
langer sprake is van een aanmelding bij Promaz vervalt de rechtsgrond voor deze standaardprocedure. 
 

 
3 waaronder de toepassing van de Promaz-richtlijn, de toepassing van de procedure ‘zelf saneren’ en 
eventuele andere codes of richtlijnen opgelegd door Promaz 
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1.6 KWALITATIEVE, ONAFHANKELIJKE EN OBJECTIEVE UITVOERING: 
ONVERENIGBAARHEID – BEHEERSMAATREGELEN 

1.6.1 Onverenigbaarheid 

 
Juridische basis: artikel 53/5, §1 van het VLAREL 
 
 
↑ U zal in de eerste plaats zelf onderbouwd moeten oordelen of u in staat bent om een concrete opdracht 
kwalitatief, objectief en onafhankelijk uit te voeren. Deze beoordeling gebeurt volgens de werkwijze 
beschreven in deze handleiding. Elk personeelslid dat hierbij betrokken is  of de deskundige zelf als het gaat 
over een natuurlijke persoon, moet op de hoogte zijn van de randvoorwaarden voor de objectieve en 
onafhankelijke uitvoering. 
 
↓ In de volgende gevallen bestaat een vermoeden van onverenigbaarheid voor de 
bodemsaneringsdeskundige: 

- De opdrachtgever of de uitvoerder van de maatregelen of een persoon die een bestuursfunctie 
uitoefent bij de opdrachtgever of de uitvoerder van de maatregelen, is de bodemsaneringsdeskundige 
zelf of een directielid, bestuurder of zaakvoerder van de bodemsaneringsdeskundige. 

- De opdrachtgever of de uitvoerder van de maatregelen of een persoon die een bestuursfunctie 
uitoefent bij de opdrachtgever of de uitvoerder van de maatregelen, is een bloedverwant4 of 
aanverwant5 van de bodemsaneringsdeskundige of een directielid, bestuurder of zaakvoerder van de 
bodemsaneringsdeskundige. 

- De opdrachtgever of de uitvoerder van de maatregelen is een aandeelhouder of behoort tot een groep 
van aandeelhouders van de bodemsaneringsdeskundige die (gezamenlijk) rechtstreeks een participatie 
aanhoudt/aanhouden van meer dan 5 % van de stemgerechtigde aandelen van de 
bodemsaneringsdeskundige. 

- De gerealiseerde totale omzet voor de opdrachtgever of hiermee verbonden vennootschappen 
bedraagt op jaarbasis meer dan 50 % van de omzet van de bodemsaneringsdeskundige. 

- De opdrachtgever of de uitvoerder van de maatregelen is voor meer dan 35 % van de totale schulden 
van de bodemsaneringsdeskundige een rechtstreekse of onrechtstreekse schuldeiser van de 
bodemsaneringsdeskundige. 

 
↓ Deze lijst is niet limitaƟef en doet dus geen aĩreuk aan de beoogde responsabilisering van de bodem 
saneringsdeskundige tot objectieve en onafhankelijke uitvoering. U moet in elk specifiek geval nagaan of u zich 
al dan niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt. Als u zich niet in een situatie uit de lijst bevindt dan 
betekent dat niet dat er zich geen concreet geval van onverenigbaarheid kan voordoen. 
 

 
4 bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn tot en met de tweede graad en in de zijlijn tot en met de derde graad. 
5 bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn tot en met de tweede graad en in de zijlijn tot en met de derde graad. 
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1.6.2 Beheersmaatregelen 

 
Juridische basis: artikel 53/5, §2 van het VLAREL 
 
 
↑ Als u in een concreet geval oordeelt dat u zich in een situaƟe van onverenigbaarheid bevindt, dan kan u de 
opdracht alleen uitvoeren als u proactief beheersmaatregelen neemt. Deze beheersmaatregelen waarborgen 
een onafhankelijke en objectieve uitvoering van de opdracht.  
 
Welke beheersmaatregelen? 
 
↑ Bij onverenigbaarheid gebeurt er een controle door een andere bodemsaneringsdeskundige. Als er sprake is 
van onverenigbaarheid omwille van bloed- of aanverwantschap dan zorgt u voor interne functiescheiding. 
 
Procedure 
 
↑ U bent verplicht om de beheersmaatregel te beschrijven in het rapport. Ook het verslag van de controle 
door een andere bodemsaneringsdeskundige neemt u op. Het rapport moet dus een toelichting en 
beoordeling van de uitgevoerde beheersmaatregel bevatten. 
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Deel 2: Uitvoering en Opmaak  
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2 RICHTLIJNEN VOOR DE UITVOERING VAN DE MAATREGELEN 

2.1 KWALITEITSPLAN, STARTVERGADERING EN VEILIGHEID 

We verwijzen voor algemene richtlijnen naar de standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, 
eindevaluatieonderzoek en nazorg. 

2.2 ALGEMENE MILIEUKUNDIGE LEIDING 

We verwijzen voor algemene richtlijnen naar de standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, 
eindevaluatieonderzoek en nazorg. 
 

2.3 TUSSENTIJDSE RAPPORTERING 

U moet niet tussentijds rapporteren.  
 
Bij locatiespecifieke omstandigheden of als bijvoorbeeld de interventie van de OVAM vereist is, kunt u in het 
evaluatierapport vermelden dat het een tussentijdse rapportage betreft of dat de doelstellingen van de 
maatregelen nog niet bereikt werden.  

2.4 SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR MILIEUKUNDIGE LEIDING 

2.4.1 Ontgraving 
2.4.2 In-situ saneringen 
2.4.3 Isolatietechnieken 
2.4.4 On-site grondreiniging 

We verwijzen voor specifieke richtlijnen voor bovenstaande saneringsconcepten en de wijze van controle 
tijdens de uitvoering van de maatregelen naar de standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, 
eindevaluatieonderzoek en nazorg. 
 
U kunt ook de Promaz-richtlijn en de technische fiches voor verschillende saneringstechnieken raadplegen. 
Daarbij maakte Promaz ook gebruik van de verschillende codes van goede praktijk van de OVAM. 
 

2.5 WIJZIGING VAN DE MAATREGELEN   

We verwijzen voor de algemene principes bij wijziging van de maatregelen naar de standaardprocedure voor 
bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg. 
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Als de wijziging van de maatregelen (uitgangspunten van het GGBO, het saneringsconcept of de -technieken) 
vergunningsplichtige handelingen, inrichtingen of activiteiten omvat die niet in een voorafgaandelijk 
goedgekeurd gasolietankgerelateerd bodemonderzoek (GGBO) zijn opgenomen, dan moet u een nieuw GGBO 
opstellen en indienen. 
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3 RICHTLIJNEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET 
EVALUATIERAPPORT 

3.1 OMSCHRIJVING 

Het evaluatierapport wordt opgesteld onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige volgens deze 
standaardprocedure.  
We verwijzen voor algemene richtlijnen naar de standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, 
eindevaluatieonderzoek en nazorg. 
 

3.2 ONDERZOEK NA DEMOBILISATIE VAN DE 
BODEMSANERINGSINSTALLATIE 

We verwijzen voor algemene richtlijnen naar de standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, 
eindevaluatieonderzoek en nazorg 
 

3.3 RESULTATEN VAN DE UITGEVOERDE MAATREGELEN 

We verwijzen voor algemene richtlijnen naar de standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, 
eindevaluatieonderzoek en nazorg 
 

3.4 TOETSING AAN DE SANERINGSDOELSTELLING 

Voor de doelstellingen verwijzen we naar de decretaal geldende saneringsdoelstellingen. 
We verwijzen voor algemene richtlijnen naar de standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, 
eindevaluatieonderzoek en nazorg 
 

3.5 VOLUME VAN DE RESTVERONTREINIGING 

We verwijzen voor algemene richtlijnen naar de standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, 
eindevaluatieonderzoek en nazorg 
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3.6 EVALUATIE VAN DE RESULTATEN VAN DE GENOMEN MAATREGELEN 

3.6.1 Voor restverontreiniging 
3.6.2 Voor nieuwe bodemverontreiniging door het gebruik van de bodemsaneringsinstallatie 

We verwijzen voor algemene richtlijnen naar de standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, 
eindevaluatieonderzoek en nazorg 
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4 ACHILLES 

We verwijzen voor algemene richtlijnen naar de standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, 
eindevaluatieonderzoek en nazorg 
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Deel 3: Rapportage en gegevensoverdracht  
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5 RAPPORTAGE EN GEGEVENSOVERDRACHT - ALGEMEEN 

↑ Voor het evaluatierapport gebruikt u het model dat hieronder wordt beschreven. Uw rapport moet dus de 
vermelde hoofdstukken en tabellen bevatten.  
 
↑ Het evaluatierapport bestaat uit: 
– het digitale rapport in 9 pdf-bestanden (zie verder); 
– de alfanumerische gegevens in een xml-bestand. 
 
↑ U dient het rapport in via het  e-loket voor bodemsaneringsdeskundigen. Meer informatie over het e-loket 
vindt u op ovam.vlaanderen.be.  
 
↓Het evaluatierapport is pas aan de OVAM aangeleverd als het verschijnt in de lijst van ’Doorgestuurde 
opdrachten’. 
 
↓ Het e-loket wordt door de OVAM ter beschikking gesteld om digitale gegevens aan te leveren. De OVAM is 
in geen geval verantwoordelijk voor verlies van data door het gebruik van het e-loket of voor het tijdelijk niet 
functioneren van het e-loket. 
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6 DIGITALE RAPPORT 

6.1 KWALITEITSPLAN 

6.1.1 Strategische informatie-uitwisseling 

Het kwaliteitsplan geeft een overzicht van de essentiële informatie en documenten die betrekking hebben op 
de uitvoering van de maatregelen. 
 
Een kwaliteitsplan kan slechts betrekking hebben op één gasolietankgerelateerd bodemonderzoek (GGBO). 
Het is dus niet de bedoeling om de start van maatregelen beschreven in verschillende gasolietankgerelateerde 
bodemonderzoeken, te bundelen in een kwaliteitsplan. 
 
↑ U vermeldt steeds of het een GGBO van het type 3, 4 of 5 betreft. 
 
↑ Naast het xml-bestand met de alfanumerische gegevens rapporteert u  de volgende delen in een pdf-
bestand 

6.1.2 PDF-bijlage 

De volgende informatie rapporteert u onder de vorm van een pdf-bestand (als pdf – bijlage), tenzij het aspect 
niet van toepassing is: 
 

6.1.2.1  Onverenigbaarheid – beheersmaatregelen (verplicht) 
 

↑ U neemt verplicht onderstaande verklaring op in elk kwaliteitsplan: 
 
“De bodemsaneringsdeskundige verklaart dat hij voor de uitvoering van deze opdracht niet in 
onverenigbaarheid verkeert of dat hij bij een situatie van onverenigbaarheid beheersmaatregelen heeft 
genomen.” 
 
↑ Als de bodemsaneringsdeskundige vermoedt dat hij zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt, dan 
wordt de genomen beheersmaatregel beschreven en wordt het verslag van de controle door een andere 
bodemsaneringsdeskundige als bijlage toegevoegd. 
 

6.1.2.2 Afwijkingen op de standaardprocedure 
 
Elke afwijking op de standaardprocedure moet duidelijk besproken worden in deze bijlage. 
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6.1.2.3 Ouderdom van de analyseresultaten en actualisatie van de verontreinigingssituatie 
 
We verwijzen voor de uitzonderlijke gevallen waarin voor de gasolietankgerelateerde bodemverontreiniging 
een actualisatie nodig is, naar de standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek 
en nazorg. 

6.1.2.4 Conformiteit van het bestek, het lastenboek of het uitvoeringsplan met het goedgekeurde 
gasolietankgerelateerde bodemonderzoek (GGBO) 

 
↑ Alle aspecten waarvoor het bestek, het lastenboek, het uitvoeringsplan of dergelijke afwijkt van het GGBO 
of de bijhorende goedkeuring moeten worden beschreven.  
 
↑ U geeft een overzicht van de gewijzigde aspecten. U vermeldt hierbij expliciet of er wijzigingen of 
aanvullingen op het goedgekeurde GGBO noodzakelijk zijn. De bespreking van deze wijzigingen of aanvullingen 
gebeurt in een aparte bijlage (zie hoofdstuk 6.1.2.5 van dit deel). 

6.1.2.5 Wijzigingen ten opzichte van het goedgekeurde GGBO 
 
↑ Als blijkt dat het aangewezen is om af te wijken van de maatregelen zoals beschreven in het GGBO of van 
de voorwaarden bepaald in de goedkeuring, dan beschrijft de bodemsaneringsdeskundige de verandering en 
licht hij de noodzaak tot een wijziging of aanvulling toe.  
Voor het kwalitatieve onderscheid tussen een kleine of grote wijziging, kunt u de volgende richtlijnen uit de 
standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg overnemen: 
 
Kleine wijziging of aanvulling 
 
↑ U moet de impact toelichten van de kleine wijziging of aanvulling op de saneringsdoelstelling en het verloop 
van de bodemsanering. U moet de voorgestelde wijziging of aanvulling voldoende onderbouwen en de 
meerwaarde ervan aantonen. 
 
↑ U moet nagaan of er door de voorgestelde wijziging of aanvulling bijkomende maatregelen bovenop de 
basisregels van Achilles nodig zijn. Indien van toepassing neemt u een overzicht van de bijkomende 
maatregelen op. 
 
Grote wijziging of aanvulling 
 
↑ U moet de noodzaak tot een grote wijziging of aanvulling grondig onderbouwen en de meerwaarde ervan 
aantonen. De volgende zaken moet u alleszins bespreken: 

 De reden waarom het vooropgestelde saneringsconcept niet (meer) kan worden uitgevoerd of moet 
worden aangepast. 

 Een grondige omschrijving van de voorgestelde wijziging of aanvulling. 
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 Een afweging van de voor- en nadelen van het vroegere saneringsconcept ten opzichte van het nieuwe 
concept. 

 De haalbaarheid van het nieuwe concept, gebaseerd op laboratoriumproeven, on-site testen 
(pilootproeven, pompproeven …) of recente gegevens. 

 Een motivatie voor het feit dat deze wijziging of aanvulling niet eerder kon worden voorzien.  
 
↑ Daarnaast moet u de invloed van de wijziging of aanvulling op de volgende parameters  vermelden: 

 saneringsdoelstellingen 
 kostprijsraming 
 impact op leefmilieu en omgeving 
 gebruiks- of bestemmingsbeperkingen 
 gebruiksadviezen 
 termijn en planning 
 monitoring 
 nazorg. 

 
↑ De bodemsaneringsdeskundige moet  nagaan of er door de voorgestelde wijziging of aanvulling bijkomende 
maatregelen bovenop de basisregels van Achilles nodig zijn. Zo ja, dan neemt u een overzicht van de 
bijkomende maatregelen op. 

6.1.2.6 Gedetailleerde planningstabel 
 
De gedetailleerde planningstabel bevat minstens de aanvangsdatum en de vermoedelijke einddatum van de 
verschillende stappen van de uitgevoerde maatregelen. Bijlage 3 bevat een voorbeeld van een planningstabel.  

6.1.2.7 Achilles 
 
↑ Als de bodemsaneerder een tijdelijke handelsvereniging is die wordt gevormd om louter administratieve 
redenen, dan moet u een verklaring toevoegen. Daarin vermeldt u dat de bedoelde werken worden uitgevoerd 
door de bodemsaneerder die over een positieve evaluatie van het hoofdkantoor en/of het certificaat van de 
betreffende groep(en) van technieken beschikt6. 
 
Voor maatregelen die via een GGBO type 3 worden uitgevoerd dient men enkel aan de principes van Achilles 
te voldoen. 
 

6.1.3 PDF-kaart 

↑ Als de ruimtelijke verspreiding van de bodemverontreiniging is gewijzigd, dan wordt het kwaliteitsplan 
aangevuld met het nodige kaartmateriaal. Elke kaart wordt voorzien van: 

 de noordpijl 

 
6 zie ook hoofdstuk 1.1 van DEEL V: Achilles van de standaardprocedure maatregelen, evaluatierapport, nazorg 
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 een schaallat 
 de afbakening van de saneringslocatie 
 een ondubbelzinnige legende.  

 
↑ Elk plan wordt gemaakt op een aangepaste schaalkeuze (schaal 1/100 – 1/2500) zodat alle nodige gegevens 
duidelijk worden weergegeven. Eventueel kan er worden gewerkt met detailplannen. In dat geval moeten de 
verschillende detailzones worden weergegeven op een algemeen overzichtsplan van de locatie. Voor de 
relevante elementen die u aan detailplannen moet toevoegen, verwijzen we naar (hoofdstuk 9.6 van) de 
standaardprocedure voor gasolietankgerelateerd bodemonderzoek. 
 
↑ Als de ruimtelijke verspreiding van de bodemverontreiniging is gewijzigd dan worden de volgende kaarten 
onder de vorm van een pdf-bestand (als pdf – kaart) gerapporteerd: 
 

6.1.3.1 Een plan van de saneringslocatie 
 
Het plan van de saneringslocatie bevat minstens de volgende gegevens: 
 de kadastrale perceelsgrenzen en -nummers 
 de huidige en voormalige (indien relevant) gebouwen 
 de stookolie-infrastructuur, ondergrondse en/of bovengrondse stookolietank, leidingen, brander, 

vulpunten 
 de huidige en voormalige potentiële verontreinigingsbronnen zoals andere opslagtanks 
 de verhardingen bij de huidige en voormalige potentiële verontreinigingsbronnen 
 de kelders 
 de eventuele grondwaterwinningen 
 de eventuele ophogingen 
 de boven- en ondergrondse leidingen die gebonden zijn aan de exploitatie 
 drinkwaterleidingen (indien relevant), boven en ondergrondse openbare nutsleidingen inclusief 

luchtleidingen en huisaansluitingen 
 ondergrondse infrastructuren en obstakels (zoals regenwaterput, steenput, septische put,      

grondwaterwinningsput …) 
 details openbaar domein (grens voetpad/fietspad/parkeerstrook/rijweg) 

 
 
Zowel de historische als de actuele activiteiten worden op het plan aangegeven. Eventueel kunt u 
verschillende plannen opmaken voor verschillende periodes.  
 
Het plan moet volledig zijn voor de saneringslocatie. Voor verspreidingspercelen geeft u enkel de relevante 
objecten weer. Een object is relevant als het een impact kan hebben op de afbakening van de 
bodemverontreiniging of op de bodemsanering. 
 



 
pagina 24 of 62        30.09.2025 

6.1.3.2 Een plan met de staalnamepunten en de analyseresultaten 
 
Alle staalnamepunten (boringen en peilbuizen)  die u meeneemt bij de actualisatie van de 
verontreinigingssituatie duidt u aan  op een plan.  
Het plan bevat minstens de volgende gegevens: 
 locatie van het staalnamepunt 
 nummer van de meetlocatie 
 analyseresultaten en datum van staalname 
 
De weergegeven analyseresultaten worden getoetst aan de streefwaarde, de richtwaarde en de 
bodemsaneringsnorm. Deze toetsing kan gebeuren aan de hand van verschillende kleur- of grijstinten of met 
een verschillende tekstopmaak. In de legende licht u de betekenis van gebruikte codering toe. 
 
De staalnamepunten en de analyseresultaten voor het vaste deel van de aarde en voor het grondwater 
worden op aparte plannen weergegeven. 
 
In de achtergrond van het plan moeten de typische terreinkarakteristieken zichtbaar blijven zodat een 
plaatsbepaling mogelijk is. 
 

6.2 EVALUATIERAPPORT 

↑ Op basis van het evaluatierapport kan  de OVAM een eindverklaring afleveren.  
De eindverklaring beëindigt de uitgevoerde maatregelen en beschrijft de nieuwe verontreinigingssituatie. 
 
↑ Naast het xml-bestand met de alfanumerische gegevens en de eventuele GIS-bestanden rapporteert u wat  
volgt in een pdf-bestand: 
 
↑ U deelt het digitale rapport op in verschillende pdf-bestanden: 
 één pdf – administratieve gegevens 
 één pdf – niet-technische samenvatting 
 één pdf – rapport (u kan het bestand opsplitsen als het te groot is om op te laden) 
 één of meerdere pdf – kaart 
 één of meerdere pdf – bijlage 
 één of meerdere pdf – samenvatting per grond 
 
↓ U kan het digitale rapport aanvullen met een pdf – belangrijke informatie. 
 
↑ Technische vereisten voor de pdf-bestanden: 



 
30.09.2025       pagina 25 of 62 

 Elk bestand moet een text-pdf zijn. Dat betekent dat het pdf-bestand kan worden afgedrukt en dat de 
inhoud kan worden geselecteerd en gekopieerd. De inhoud van het kaartmateriaal en de bijlagen moet 
niet geselecteerd en gekopieerd kunnen worden. 

 Het “pdf – rapport”-bestand heeft een interactieve inhoudstafel met hyperlinks, zodat de lezer snel door 
het bestand kan navigeren. 

 

6.2.1 De administratieve gegevens 

Dit gedeelte bevat de persoonsgebonden informatie en bestaat uit twee delen:  
 de gegevens van de opdracht 
 de gegevens van de betrokken percelen. 
Deze gegevens brengt u samen in een pdf-bestand met als type ‘pdf – administratieve gegevens’. 
 

6.2.1.1 De administratieve gegevens van de opdracht 
 
De administratieve gegevens van de opdracht rapporteert u volgens de onderstaande tabellen: 
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Gegevens van de aanvraag 
Dossiernummer bij het fonds  

Dossierbeheerder bij het fonds 
Naam: 
E-mail: 

Tel.: 

Type aanvraag  
(duid de juiste aan) 

Normale aanvraag 
Overgangsmaatregel 
PSO 
CSO 
PSW 
CSW 
CSC 

Gegevens van de aanvrager 

Naam: 
Adres: 
Telefoon: 
E-mail: 

Datum ontvankelijkheid  

Tabel 1:  Gegevens aanvraag 
 

Gegevens van het evaluatierapport 
Titel en referentie rapport:  
Adres:  
Kadastrale gegevens:  
Lambertcoördinaten van de site:  

Gegevens van de opdrachtgever: 

Firmanaam: 
Adres: 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
E-mail: 

Gegevens van de 
bodemsaneringsdeskundige 

Firmanaam: 
Adres: 
Contactpersoon: 
Telefoon: 
E-mail: 
Naam kwaliteitsverantwoordelijke: 
E-mail kwaliteitsverantwoordelijke: 

Dossiernummer bij de OVAM:  
Label(s):  

 
Tabel 2: Gegevens van het evaluatierapport  
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6.2.1.2 De administratieve gegevens van de gronden 
 
De administratieve gegevens van de gronden rapporteert u volgens  onderstaande tabel: 
 

G
em

eente-
num

m
er 

Sectie 

Perceel-
num

m
er 

Adres 

G
em

eente 

Periode Persoon (eigenaar, gebruiker, exploitant) 

     Van Tot 

Type
7 

N
aam

 

Taal 

Adres 

Letter 8 

         N/F   
 
Tabel 3: Identificatie van de betrokken gronden  
 
Gronden die niet beschikken over een kadastraal perceelnummer omschrijft u door het adres (bijvoorbeeld 
Stationsstraat of kanaal Leuven-Mechelen). Ook voor deze gronden vermeldt u de eigenaars. 
 
Voor gronden met een appartementsgebouw vermeldt u de gegevens van de syndicus. Als er geen syndicus is, 
dan vermeldt u de  gegevens van de verschillende eigenaars en gebruikers. 
 
Alle gegevens moeten correct en actueel zijn. Het behoort tot de taak van de bodemsaneringsdeskundige om 
de echtheid, juistheid en volledigheid van de verkregen gegevens te controleren 
 

6.2.2 Niet-technische samenvatting 

↑ De niet technische samenvatting levert u als een pdf-bestand van het type ‘pdf–niet-technische 
samenvatting’ aan. 
 
↑ U vat de uitgevoerde maatregelen en de bereikte eindresultaten op een heldere manier samen Deze niet-
technische samenvatting moet toelaten om lezers die niet vertrouwd zijn met de bodemmaterie een duidelijk 
beeld te geven van de verontreinigingssituatie en de impact ervan. Gebruik dus zomin mogelijk technische 
termen en verduidelijk de afkortingen die u gebruikt. 
 
Neem zeker volgende gegevens op in uw niet-technische samenvatting: 

 
7 U geeft aan of de betrokkene eigenaar (E), gebruiker (G) of exploitant (EX) is. De huidige eigenaar en de huidige gebruiker of exploitant markeert u in vet. 
 
8 U geeft een unieke letter aan elke betrokkene, volgens hoofdstuk 2.1 
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 een bondige beschrijving van de uitgevoerde maatregelen 
 een omschrijving van de eventuele restverontreiniging ter hoogte van de gesaneerde zone, met inbegrip 

van de aard, de omvang en de eventuele risico's van deze restverontreiniging 
 indien relevant de gebruiksadviezen die van toepassing zijn. De omschrijving hiervan gebeurt aan de hand 

van de codes en standaardzinnen zoals vermeld in de standaardprocedure voor beschrijvend 
bodemonderzoek. 

 indien relevant de bijkomende maatregelen die van toepassing zijn zoals gebruiks- of 
bestemmingsbeperkingen, voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen 

 
Deze gegevens geeft u per kadastraal perceel voor zowel de bron- als eventuele verspreidingspercelen. 
 

6.2.3 Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond 

↑ De samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond levert u aan als een pdf-bestand met de naam 
‘pdf–samenvatting per grond’. U bundelt de gegevens in een tabel. 
 
We verwijzen voor de tabel en bijhorende toelichting naar de standaardprocedure voor 
bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg. 
 

6.2.4 PDF-rapport 

↑ U bent verplicht om de titel van het evaluatierapport als volgt op te bouwen: ‘Evaluatierapport maatregelen 
na GGBO type 3, 4 of 5:, straat en nummer, gemeente van de saneringslocatie_Promaz aanmelding XXX’.  
 
Het pdf-bestand dat u aanlevert als documenttype ‘pdf – rapport’ omvat de volgende hoofdstukken: 
― Hoofdstuk 1: inleiding 
― Hoofdstuk 2: beschrijving van de uitgevoerde maatregelen 
― Hoofdstuk 3: onderzoeksaanpak na demobilisaƟe van de bodemsaneringsinstallaƟe 
― Hoofdstuk 4: resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek 
― Hoofdstuk 5: evaluaƟe van de resultaten en risico-evaluatie 
― Hoofdstuk 6: besluit 
― Hoofdstuk 7: ondertekening 
 
↑ De opsplitsing in deze verschillende hoofdstukken en hun volgorde zijn verplicht. Het toevoegen van andere 
hoofdstukken en het wijzigen van de nummering is toegelaten. 
 

6.2.4.1 Inleiding 
 
U mag een bondige inleiding opnemen in het evaluatierapport. 
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6.2.4.2 Beschrijving van de uitgevoerde maatregelen 
 
Deze beschrijving is volledig en gedetailleerd en bevat minstens de volgende informatie: 
 De beginsituatie: de hoeveelheid verontreinigde materialen en verontreinigende stoffen bij aanvang van 

de maatregelen, voor zowel het vaste deel van de aarde als voor het grondwater. 
 Het gevolgde saneringstraject en de gegevens die de bodemsaneringsdeskundige verkreeg in het kader 

van zijn milieukundig toezicht. 
 De eventuele verwerkingsmethoden en de bestemming van de diverse materialen en stoffen. 
 De resultaten van de audit(s) die in het kader van het Achilles-preventiesysteem werden uitgevoerd. 
 De huidige verontreinigingssituatie. 
 

6.2.4.3 Onderzoeksaanpak na demobilisatie van de bodemsaneringsinstallatie 
 
De bodemsaneringsdeskundige moet aantonen dat er door de maatregelen geen nieuwe 
bodemverontreiniging is ontstaan. Het evaluatierapport bevat per potentiële verontreinigingsbron een 
overzicht van de geplande onderzoeksdaden. Dat kan eventueel in tabelvorm. Als de 
bodemsaneringsdeskundige werkt met bronzones, dan moet duidelijk worden aangegeven welke potentiële 
verontreinigingsbronnen deel uitmaken van deze zone. U voegt als bijlage een overzichtelijk plan toe met een 
aanduiding van de potentiële verontreinigingsbronnen, de eventuele bronzones en de geplande analyses.  
 

6.2.4.4 Resultaten van veld- en laboratoriumanalyses 
 
In dit deel rapporteert u de staalname en de analyseresultaten en toetst u de verkregen resultaten aan de 
vooropgestelde saneringsdoelstelling. 
 
Het profiel – de meetlocatie 
 
De locatie beschrijft de plaats van een meting. De volgende gegevens zijn minstens nodig: 
 een unieke naam van de meetlocatie, noodzakelijk voor de koppeling met de beschrijving van de 

ondergrond en de analyseresultaten 
 de X- en Y-coördinaat volgens het Lambert72-coördinatiestelsel met een maximale afwijking van één 

meter en de Z-coördinaat die is afgelezen van de topografische kaart 
 de totale diepte van de boring 
 het type 
 de uitvoerder van de boring 
 
De beschrijving van de ondergrond – boorbeschrijving 
 
De beschrijving van de ondergrond is de grafische weergave van de lithologische kenmerken van de locatie. Op 
de boorbeschrijving worden ten minste de volgende gegevens weergegeven: 



 
pagina 30 of 62        30.09.2025 

 uniek nummer van de locatie 
 type (boring/peilbuis); diepte van de boring 
 aanduiding van de grondwaterstand 
 peilbuisconstructie (grafisch schema) 
 lithologie (zowel beschrijvend als grafisch): hoofdbestanddelen, nevenbestanddelen, kleur 
 diepte van de grensvlakken 
 de boormethode 
 zintuigelijke waarnemingen (+ diepte) 
 
De bodemsaneringsdeskundige stelt een boorbeschrijving op voor elke locatie waarvan OVAM nog niet over 
een boorbeschrijving beschikt. Voor uitzonderingen zoals controlestalen, luchtmetingen, sonderingen ... 
moet dit niet gebeuren. 
 
Het analyse-interval 
 
Het analyse-interval gaat omschrijven wat er juist is geanalyseerd. Het bevat onder meer de volgende 
gegevens: 
 het diepte-interval dat geanalyseerd is 
 de datum van staalname 
 het geanalyseerde medium 
 het kleigehalte 
 het gehalte organisch materiaal 
 
Staalname en analyseresultaten 
 
Geef hier een overzicht van de belangrijkste analyseresultaten die u bekwam tijdens de maatregelen . Dit 
overzicht moet de bodemsaneringsdeskundige en OVAM in staat stellen om:  
 de verontreinigingssituatie na de bodemsanering eenduidig te bepalen  
 een stabiele eindtoestand aan te tonen als een in-situ sanering werd uitgevoerd 
 na te gaan of er andere maatregelen zoals nazorg, gebruiks- of bestemmingsbeperkingen of 

gebruiksadviezen nodig zijn. 
 
U hoeft dus niet de resultaten van alle tijdens de maatregelen uitgevoerde analyses op te nemen, maar u moet 
wel alle analyseresultaten van na de demobilisatie van de bodemsaneringsinstallatie opnemen. 
 
Met betrekking tot de staalname neemt u minstens volgende gegevens op: 
 
Voor boringen:  
 de uitvoerder van de boringen (boorfirma of bodemsaneringsdeskundige) 
 de datum van de uitvoering 
 de gehanteerde boortechniek 
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 de wijze van monsterconservering 
 de gegevens van het boorverslag zoals vermeld in het CMA1/A.1 – het vaste deel van de aarde (voor 

boorverslag). 
 
Voor peilbuizen: 
 de uitvoerder plaatsing (boorfirma of bodemsaneringsdeskundige) 
 de datum van de plaatsing 
 de uitvoerder van de grondwaterstaalname 
 de datum van de grondwaterstaalname 
 de veldwaarnemingen en veldmetingen 
 de wijze van monsterconservering 
 de gegevens van het boorverslag zoals vermeld in het CMA1/A.2 – grondwater (peilbuisconstructie). 
 
Als al deze gegevens opgenomen zijn in de boorbeschrijvingen dan volstaat een verwijzing naar de boorstaten. 
 
Als het veldwerk afwijkt van het veldwerk dat voorzien was in de onderzoeksaanpak zoals beschreven in 
hoofdstuk 6.2.4.3, dan moet u dit duidelijk vermelden en motiveren. 
 
Als boringen niet of minder diep werden uitgevoerd dan vereist wegens de aanwezigheid van puin of 
ondergrondse verhardingen, dan vermeldt u de reden. U vermeldt ook of er een vervangende boring werd 
geplaatst en of deze relevant is voor de betreffende (potentiële) verontreinigingsbron. Als er geen 
vervangende boring werd uitgevoerd omdat dit niet mogelijk was, dan moet u de reden duidelijk vermelden. 
Als manuele boringen niet mogelijk zijn, dan wordt overgegaan tot mechanische boringen. 
 
In het rapport vat u ook de gegevens over de analyses samen en neemt u minstens volgende gegevens op: 
 laboratorium 
 datum aankomst monsters  
 datum uitvoering analyses  
 analyseresultaten 
 
Vermeld of het laboratorium erkend is en of de toegepaste analysemethoden in overeenstemming zijn met 
deze opgelegd in het uitvoeringsbesluit. 
Bespreek de afwijkingen die het laboratorium op de analyseverslagen vermeldde en evalueer of er daardoor 
nog bijkomend onderzoek nodig is. Neem uw motivatie op in het evaluatierapport.  
 
Vat de resultaten van het veld- en het laboratoriumonderzoek samen in een tabel gelijkwaardig aan de 
tabellen in de bijlage 7 en bijlage 8 van de standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, 
eindevaluatieonderzoek en nazorg. In deze tabel neemt u per boring/peilbuis de volgende gegevens met 
betrekking tot het veldonderzoek op: 
 de naam van de meetlocatie 
 de naam van de analyse 
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 de datum van de analyse 
 het kadastraal perceel waarop de boring/peilbuis werd geplaatst 
 de diepte van het grondwater (indien geboord tot in de verzadigde zone) 
 de zintuiglijk waarneembare verontreiniging (en de diepte waarop deze voorkomt) 
 de diepte van het staal/de stalen van het vaste deel van de aarde die werden geselecteerd voor analyse 
 de diepte van de filter (als uitgebouwd tot peilbuis) 
 de veldwaarnemingen en veldanalyses 
 verwijzing naar de verdachte zone 
 
In de tabel geeft u ook een overzicht van de analyseresultaten. Deze toetst u aan de streefwaarde, aan de 
richtwaarde, aan de bodemsaneringsnorm en aan de saneringsdoelstelling. U licht de gehanteerde 
bodemsaneringsnormen worden toe en geeft een verantwoording (bestemmingstype, omrekening klei- en 
organisch materiaal gehalte, ...). U rekent de toetsingswaarden om naar het werkelijke gehalte aan klei en 
organisch materiaal (en eventueel pH-KCl voor zware metalen) in de bodem. Een omgekeerde benadering 
(omrekening gemeten concentraties naar standaardbodem) is niet toegelaten. 
 
In de tabellen geeft u duidelijk aan welke analyseresultaten de streefwaarde, de richtwaarde, de 
bodemsaneringsnorm, respectievelijk de saneringsdoelstelling overschrijden. 
 
De analyseresultaten moeten altijd worden getoetst aan de bodemsaneringsnormen voor het toepasselijke 
bestemmingstype. Als de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of 
uitvoeringsplan een andere bestemming met strengere bodemsaneringsnormen krijgt, dan moeten de 
analyseresultaten worden getoetst aan de bodemsaneringsnormen voor het toekomstige bestemmingstype. 
 
Voor niet-genormeerde parameters voegt u een bondige bespreking van de bijhorende toetsingswaarden 
(streefwaarde, richtwaarde en bodemsaneringsnorm) toe en legt u uit hoe de toetsingswaarden werden 
berekend. 
 
Saneringsdoelstelling 
↑ U moet de gerealiseerde waarde toetsen aan de saneringsdoelstelling uit het Gasolietankgerelateerd 
bodemonderzoek en de bijhorende beslissing van de OVAM (voor GGBO type 4 en 5) of Promaz (voor GGBO 
type 3).  Hiervoor gebruikt u  onderstaande tabel: 
 

 

Tabel 4: Resultaten van de maatregelen 
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(1)   Vermeld hier de referentie van de sanering, zoals opgenomen in het GGBO. Als er meerdere maatregelen aan het GGBO worden 
gekoppeld, dan wordt deze tabel herhaald voor elke sanering. 
(2) Het medium wordt gekozen uit: vaste deel van de aarde, grondwater, drijflaag, zinkzaklaag, oppervlaktewater, waterbodem, lucht. 
(3) Als voor verschillende laagdieptes een andere saneringsdoelstelling werd voorgesteld in het GGBO, dan worden de verschillende 
lagen beschreven aan de hand van Top en Basis. 
(4) De weergegeven eenheid geldt als eenheid voor de velden 'Initiële max. waarde' en 'Waarde'. Gebruik als eenheid bij voorkeur 
mg/kg d.s. of µg/l. 
(5) Geef aan met welke concentraties van organische stof en klei (en eventueel pH-KCl voor zware metalen) deze terugsaneerwaarden 
werden bepaald. 
 

6.2.4.5 Evaluatie van de resultaten en risico-evaluatie  
 
Evaluatie van de verzamelde gegevens voor de saneringslocatie 
 
U geeft een samenvatting en een interpretatie van de gegevens die verzameld werden tijdens het terreinwerk 
en de analyses. Hou daarbij rekening met de relevante veldgegevens die betrekking hebben op de algemene 
bodemopbouw, de stratigrafische interpretatie, de grondwaterstand, de zintuiglijke waarnemingen en de 
veldanalyses zoals pH, temperatuur en geleidbaarheid. 
 
Geef aan of: 
 uit de resultaten van de maatregelen blijkt dat er een restverontreiniging aanwezig is 
 er door de eventuele bodemsaneringsinstallatie een nieuwe bodemverontreiniging is ontstaan 
 er met betrekking tot de nieuwe bodemverontreiniging voldoende gegevens aanwezig zijn om een 

eenduidige uitspraak te doen in het kader van het Bodemdecreet. Zijn er hiaten in het onderzoek en 
kunnen die aanleiding geven tot een ander besluit? 

 
Evaluatie van de verzamelde gegevens per bodemverontreiniging 
 
De evaluatie van de metingen leidt ertoe dat bodemverontreinigingen kunnen worden beschreven. Het kan 
gaan om een restverontreiniging of een nieuwe bodemverontreiniging die ontstond bij het gebruik van de 
bodemsaneringsinstallatie.  
 
Risico-evaluatie 
 
Als er een restverontreiniging wordt vastgesteld, dan wordt er altijd een risico-evaluatie uitgevoerd. Bij de 
opmaak van de risico-evaluatie kan de bodemsaneringsdeskundige de gegevens gebruiken die werden 
verzameld en berekend tijdens het beschrijvend bodemonderzoek. De risico-evaluatie moet worden 
uitgevoerd zoals voorzien in de standaardprocedure voor GGBO. 
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U doet een duidelijke uitspraak over de risico’s en de spontane evolutie. Geef daarbij duidelijk aan of 
saneringsmaatregelen of andere maatregelen nodig zijn. De aspecten ‘vaste deel van de aarde’ en 
‘grondwater’ moeten zeker aan bod komen in de risico-evaluatie. 
 
Schets een duidelijk beeld  van de actuele en de potentiële risico’s. Als eerste stap stelt u een conceptueel 
sitemodel op. Geef hierin per contaminant duidelijk weer wat de bron-pad-receptor weg is. 
 
De input en de resultaten van het blootstellingsmodel moeten duidelijk worden omschreven. Vermeld daarbij  
welk model werd gebruikt. Een detail van de input en de output (zoals bijvoorbeeld onder de vorm van 
grafische voorstellingen van de blootstellingsberekening) voegt u als bijlage aan het rapport toe. 
 
Algemene gegevens van de bodemverontreiniging 
 
Voor een restverontreiniging 
 
U geeft aan of uit de resultaten van maatregelen blijkt dat er een restverontreiniging aanwezig is en of  
bijkomende saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Als er een restverontreiniging wordt vastgesteld, dan 
moet u motiveren waarom deze verontreiniging niet werd weggenomen in het kader van de maatregelen. Ook 
moet u de verkregen resultaten toetsen aan de bepalingen uit het GGBO betreffende een eventueel te 
verwachten restverontreiniging en de wijze waarop hiermee volgens het GGBO moet worden omgegaan. Als 
de vaststellingen na de uitvoering van de maatregelen afwijken van de verwachtingen uit het GGBO dan moet 
u dit motiveren.  
U moet motiveren dat er een stabiele eindtoestand werd bereikt. 
 
Als u meent dat nazorg nodig is of dat gebruiks- of bestemmingsbeperkingen of gebruiksadviezen aangewezen 
zijn, dan geeft u dit duidelijk aan. U werkt een voorstel van maatregelen uit en doet een uitspraak over de 
urgentie van deze maatregelen.  
 
Voor de toepassing van gebruiks- en bestemmingsbeperkingen en gebruiksadviezen verwijzen we u naar de 
standaardprocedure voor GGBO. 
 
Naast een tekstuele bespreking vat u de algemene gegevens van de verontreiniging ook samen in een tabel. 
Hoe u dat concreet doet, leest u in hoofdstuk 4.4.5 van de standaardprocedure bodemsaneringswerken, 
eindevaluatieonderzoek en nazorg. 
 
Volgend beoordelingskader is  van toepassing: 
 
O: Voor geen enkele genormeerde parameter worden de richtwaarden voor het vaste deel van de aarde of 
voor het grondwater overschreden. 
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P:  De richtwaarde wordt overschreden voor een of meerdere genormeerde parameters maar er zijn geen 
verdere saneringsmaatregelen nodig voor het vaste deel van de aarde of voor het grondwater. 
 
Q: Er zijn verdere saneringsmaatregelen nodig. 
 
 
Voor een bodemverontreiniging ontstaan aan potentiële verontreinigingsbron(nen) gerelateerd aan de 
maatregelen 
 
Als er een nieuwe bodemverontreiniging wordt vastgesteld, dan geeft u een beschrijving van de vaststellingen. 
Daarnaast moet u, overeenkomstig de bepalingen van het Bodemdecreet, de noodzaak tot een beschrijvend 
bodemonderzoek of een nieuw GGBO (als het een gasolietankgerelateerde bodemverontreiniging betreft) 
nagaan. 
 
Als u meent dat voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen, gebruiks- of bestemmingsbeperkingen of 
gebruiksadviezen aangewezen zijn, dan geeft u dit duidelijk aan. U werkt een voorstel van de maatregelen uit 
en doet een uitspraak over de urgentie van deze maatregelen. 
 
U rapporteert de algemene gegevens van de bodemverontreiniging ook aan de hand van een tabel. We 
verwijzen hiervoor eveneens naar hoofdstuk 4.4.5 van de standaardprocedure bodemsaneringswerken, 
eindevaluatieonderzoek en nazorg. 
 
Volgend beoordelingskader is van toepassing: 
 
O:  
 Voor geen enkele genormeerde parameter worden de richtwaarden voor het vaste deel van de aarde of 

voor het grondwater overschreden. 
 Voor geen enkele niet-genormeerde parameter is de toetsingswaarde “richtwaarde” overschreden. 
 
P:  
 De richtwaarde wordt overschreden voor een of meerdere genormeerde parameters maar er is geen 

noodzaak tot beschrijvend bodemonderzoek voor het vaste deel van de aarde. 
 
Q:  
 Een beschrijvend bodemonderzoek is nodig als er bij nieuwe bodemverontreiniging duidelijke 

aanwijzingen zijn dat de bodemverontreiniging de bodemsaneringsnormen overschrijdt of dreigt te 
overschrijden. 

 Een beschrijvend bodemonderzoek is nodig als er bij historische bodemverontreiniging duidelijke 
aanwijzingen zijn van een ernstige bodemverontreiniging. 
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 Als de bodemverontreiniging omwille van haar bijzondere aard niet aan bodemsaneringsnormen kan 
worden getoetst en er duidelijk aanwijzingen zijn van een ernstige bodemverontreiniging, dan is een 
beschrijvend bodemonderzoek nodig.  

 

6.2.4.6 Besluit 
 
U stelt een samenvattend besluit op volgens de hieronder weergegeven standaard. Daarnaast moet u de 
hiaten in de kennis aangeven.  
 
De opsomming van de gebruiksadviezen gebeurt aan de hand van de codes en standaardzinnen zoals vermeld 
in de standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek. 
 
BESLUIT 
 
Dit betreft een volledig evaluatierapport. 
 
Het is opgesteld na uitvoering van de maatregelen van de historische/gemengde/nieuwe 
gasolietankgerelateerde bodemverontreiniging in het MEDIUM ter hoogte van LOCATIE. De onderzoekslocatie 
is gelegen in BESTEMMINGSTYPE. Het terrein wordt momenteel gebruikt als HUIDIG GEBRUIK.  
 
Op grond van artikel 27 van het Bodemdecreet werd voor de gemengde bodemverontreiniging een inschatting 
gemaakt van het aandeel gemengd-historische en gemengd-nieuwe bodemverontreiniging. 
 
Zo werd …..% van de verontreiniging in het vaste deel van de aarde aanzien als gemengd-nieuwe 
bodemverontreiniging en ……% als gemengd-historische bodemverontreiniging. Zo werd …..% van de 
verontreiniging in het grondwater aanzien als gemengd-nieuwe bodemverontreiniging en ……% als gemengd-
historische bodemverontreiniging.  
 
De bodemsaneringsdeskundige komt tot de volgende besluiten: 
 
Besluit ter hoogte van de gesaneerde zone(s) 
 
Na de uitvoering van de maatregelen is er geen reden meer om aan te nemen dat er ter hoogte van LOCATIE 
een gasolietankgerelateerde bodemverontreiniging is. 
 
Of 
 
Er komt een historische/gemengde/nieuwe gasolietankgerelateerde bodemverontreiniging voor in het 
MEDIUM ter hoogte van LOCATIE. De verontreiniging is een restverontreiniging. De vastgestelde 
verontreiniging vormt geen ernstige bodemverontreiniging. Er zijn geen bijkomende saneringsmaatregelen 
noodzakelijk. 
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Of 
 
Er komt een historische/gemengde/nieuwe gasolietankgerelateerde bodemverontreiniging voor in het 
MEDIUM ter hoogte van LOCATIE. De verontreiniging is een restverontreiniging. De vastgestelde 
verontreiniging vormt een ernstige bodemverontreiniging. Er zijn bijkomende saneringsmaatregelen 
noodzakelijk. De uitvoering van deze maatregelen is (uiterst) (zeer) (matig) (weinig) (niet) urgent. 
 
Bij evaluatie van de ernst van de gasolietankgerelateerde bodemverontreiniging is gebleken dat er van de 
historische/gemengde/nieuwe bodemverontreiniging (g)een humaan toxicologisch risico (actueel/potentieel) 
en/of ecotoxicologisch risico (actueel/potentieel) uitgaat. Ook/Er wordt (g)een ernstige bodemverontreiniging 
vastgesteld.  
 
Er wordt (g)een mobiele drijflaag vastgesteld. 
 
Er zijn (geen) verdere maatregelen nodig. Deze maatregelen bestaan uit 
nazorg/gebruiksbeperkingen/bestemmingsbeperkingen/gebruiksadviezen. Deze maatregelen kunnen als volgt 
worden beschreven: MAATREGELEN 
 
Voor de gasolietankgerelateerde bodemverontreiniging zijn (geen) gebruiksadviezen van toepassing bij 
grondverzet (graven in gronden), bij onttrekken of gebruik van grondwater, bij wijziging in terreingebruik of bij 
bestemmingswijziging ten opzichte van de huidige bestemming. 
 
Besluit ter hoogte van potentiële verontreinigingsbronnen gerelateerd aan de maatregelen 
 
De uitvoering van de maatregelen veroorzaakte geen nieuwe bodemverontreiniging. 
 
Of  
 
Er komt een nieuwe bodemverontreiniging voor met PARAMETERS in het MEDIUM ter hoogte van LOCATIE. De 
verontreiniging wordt als nieuw beschouwd omdat wordt aangenomen dat zij veroorzaakt is door BRON 
tijdens de uitvoering van de maatregelen. Deze verontreiniging kan (niet) worden beschouwd als een 
schadegeval zoals bepaald in artikel 74 van het Bodemdecreet. Uit het evaluatierapport blijkt (niet) dat deze 
nieuwe bodemverontreiniging de bodemsaneringsnormen overschrijdt of dreigt te overschrijden of een 
ernstige bodemverontreiniging vormt. Bijgevolg is er (g)een beschrijvend bodemonderzoek nodig. 
 
Er wordt (g)een drijflaag vastgesteld. 
 
Er zijn (geen) verdere maatregelen nodig. Deze maatregelen bestaan uit 
nazorg/gebruiksbeperkingen/bestemmingsbeperkingen/gebruiksadviezen. Deze maatregelen kunnen als volgt 
worden beschreven: MAATREGELEN 
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Voor de bodemverontreiniging zijn (geen) gebruiksadviezen van toepassing bij grondverzet (graven in 
gronden), bij onttrekken of gebruik van grondwater, bij wijziging in terreingebruik of bij bestemmingswijziging 
ten opzichte van de huidige bestemming. 
 

6.2.4.7 Ondertekening 
 
↑ Elk rapport moet ondertekend worden door één of meerdere personen die dan ook de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor het rapport. De ondertekening bestaat enerzijds uit een aantal 
verklaringen en anderzijds uit een overzicht van de personen die aan het rapport hebben meegewerkt.  
Ondertekening ‘in opdracht’ wordt niet toegestaan. 
 
Onderstaande verklaringen en ondertekeningstabel worden opgenomen: 
 
↑ De bodemsaneringsdeskundige verklaart: 

 ― dat dit rapport is uitgevoerd volgens de standaardprocedure voor maatregelen,  evaluatierapport; 
 dat de bindende, richtinggevende en relevante adviserende elementen zijn opgenomen in het rapport 

en dat hij van oordeel is dat de elementen die niet vermeld zijn in het rapport, ook niet van toepassing 
zijn; 

 dat hij voor het uitvoeren van deze opdracht niet in onverenigbaarheid verkeert of dat hij bij een 
situatie  van onverenigbaarheid beheersmaatregelen heeft genomen; 

 dat dit rapport representatief is voor de verontreinigingstoestand van de onderzoekslocatie;  
 dat de inhoud van het rapport overeenkomt met de digitale gegevens. 
 dat de volgende informatie – die hij in het xml-bestand aan de OVAM heeft aangeleverd – de juridisch 

bindende is: 
• administratieve gegevens; 
• aard en ernst op niveau van het kadastraal perceel; 
• gebruikers en exploitanten indien verschillend van het kadaster; 

 

Tabel 5: ondertekeningstabel 
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Als de bodemsaneringsdeskundige vermoedt dat hij zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt, dan 
wordt de genomen beheersmaatregel beschreven. 
 

6.2.5 Kaartmateriaal 

Hieronder volgt een overzicht van het verplichte kaartmateriaal (als pdf–kaart). Als kaarten niet van toepassing 
zijn, dan duidt u dat aan op het overzicht van het kaartmateriaal. 

6.2.5.1 Detailplan van de saneringslocatie  
↑ Een detailplan van de saneringslocatie (schaal 1/100 - 1/2 500) met aanduiding van:  
 het opdrachtgebied 
 de kadastrale perceelsgrenzen en -nummers 
 de huidige en voormalige gebouwen  
 de huidige en voormalige potentiële verontreinigingsbronnen  
 de verhardingen bij de huidige en voormalige potentiële verontreinigingsbronnen 
 de saneringsinfrastructuur 
 de eventuele grondwaterwinningen 
 de eventuele ophogingen 
 de boven- en ondergrondse leidingen die gebonden zijn aan de exploitatie 
 drinkwaterleidingen (indien relevant) 
 de locatie en de nummers van de vroeger geplaatste en nieuwe boringen en peilbuizen, met  een duidelijk 

onderscheid tussen boringen en peilbuizen 
 de locatie van de gestaakte boringen. 
 
Geef zowel de historische als de actuele activiteiten aan op het detailplan. Eventueel kunt u verschillende 
detailplannen opmaken voor verschillende periodes.  
 
U voorziet het detailplan van: 
 de noordpijl  
 een schaallat  
 de afbakening van de saneringslocatie  
 een ondubbelzinnige legende 
 
U maakt detailplan op een aangepaste schaalkeuze zodat alle gegevens duidelijk worden weergegeven. 
 

6.2.5.2 As-built plannen 
Indien relevant voegt u as-built plannen toe. Bij isolatiemaatregelen moet u ook een gedetailleerde 
beschrijving (bouwplannen en beschrijving van materialen) toevoegen. 
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6.2.5.3 Plan met de bodemsaneringsinstallatie 
Als er een bodemsaneringsinstallatie aanwezig was, dan voegt u een overzichtelijk plan toe met een 
aanduiding van de potentiële verontreinigingsbronnen en de eventuele bronzones ter hoogte van deze 
installatie.  
 

6.2.5.4 Weergave van de onderzoeksresultaten – ruimtelijke verspreiding 
 
U geeft de ruimtelijke verspreiding van de aanwezige bodemverontreiniging (restverontreiniging en nieuwe 
bodemverontreiniging als gevolg van het gebruik van een bodemsaneringsinstallatie) weer op een kaart.  
 
U maakt afzonderlijke kaarten op voor het vaste deel van de aarde en voor het grondwater. Beide kaarten vult 
u aan met een duidelijke legende.  
 
Voor het vaste deel van de aarde moet de afperking aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 correcte aanduiding van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de richtwaarde (of 

toetsingswaarde “richtwaarde”) 
 correcte aanduiding van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de bodemsaneringsnorm 

(of toetsingswaarde “bodemsaneringsnorm”) voor het toepasselijke bestemmingstype 
 als de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of uitvoeringsplan 

een andere bestemming krijgt: correcte aanduiding van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) 
gelijk aan de bodemsaneringsnorm (of toetsingswaarde “bodemsaneringsnorm”) voor het toekomstige 
bestemmingstype als hiervoor strengere bodemsaneringsnormen gelden 

 
Voor het grondwater moet de afperking aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 correcte aanduiding van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de richtwaarde of 

toetsingswaarde “richtwaarde” 
 correcte aanduiding van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de bodemsaneringsnorm 

of toetsingswaarde “bodemsanering” 
 de afbakening moet zowel in het horizontale als in het verticale vlak gebeuren. 
 
Als op bepaalde locaties (bijvoorbeeld onder gebouwen) geen verticale boringen kunnen worden uitgevoerd 
dan moet er eventueel op basis van horizontale boringen (vanuit het ontgravingsvak) of andere relevante 
gegevens een inschatting worden gemaakt van de restverontreiniging. 
 
De volgende kaarten moeten worden opgenomen:  
 Een kaart met de weergave van de contouren van de verontreinigingen in het vaste deel van de aarde en 

in het grondwater in het horizontale vlak, met een detailplan in de achtergrond. De weergave van de 
verontreinigingscontouren kan door middel van kleur- of grijstinten gebeuren. Parameters die tot dezelfde 
groep behoren, kunnen op eenzelfde kaart worden aangegeven. 

 Een kaart met de weergave van de gebruiksadviezen die van toepassing zijn voor de gegeven contour van 
de verontreinigingen in het vaste deel van de aarde (> richtwaarde) en grondwater (> 
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bodemsaneringsnorm) in het horizontale vlak. In de achtergrond wordt een detailplan weergegeven. De 
kaart omvat minimaal de informatie zoals op het voorbeeldplan in de standaardprocedure voor 
beschrijvend bodemonderzoek. De gebruiksadviezen kunnen op een of meerdere kaarten worden 
aangeduid. De kaarten hebben een transparante visuele weergave van de zones met gebruiksadviezen tot 
doel. 

 Een schets van de contouren van de verontreinigingen in het vaste deel van de aarde en in het grondwater 
in het verticale vlak met aanduiding van maaiveld, grondwatertafel, ondoorlatende laag, filterinstellingen 
welke zich situeren ter hoogte van de dwarsdoorsnede, aanduiding van drijflaag. 

 Een kaart met de weergave van de gebruiksadviezen die van toepassing zijn voor de gegeven contour van 
de verontreinigingen in het vaste deel van de aarde (> richtwaarde) en grondwater (> 
bodemsaneringsnorm) in het verticale vlak. In de achtergrond wordt een detailplan weergegeven. De kaart 
omvat minimaal de informatie zoals op het voorbeeldplan in de standaardprocedure voor beschrijvend 
bodemonderzoek. De gebruiksadviezen kunnen op een of meerdere kaarten worden aangeduid. De 
kaarten hebben een transparante visuele weergave van de zones met gebruiksadviezen als doel. 

 
De kaarten zijn bij voorkeur uitklapbaar. 
 
Eventueel kunt u de kaarten met de analyseresultaten (zie verder), de kaarten met de 
verontreinigingscontouren en de kaarten met de gebruiksadviezen in het horizontale vlak combineren. 
 

6.2.5.5 Weergave van de onderzoeksresultaten – analyseresultaten 
 
Op deze kaarten geeft u de relevante analyseresultaten weer door middel van kleur- of grijstinten met een 
detailplan in de achtergrond. Parameters die tot dezelfde groep behoren, kunnen op eenzelfde kaart worden 
weergegeven. U maakt afzonderlijke kaarten op voor het vaste deel van de aarde en voor het grondwater. 
Beide kaarten vult u aan met een duidelijke legende. De kaarten zijn bij voorkeur uitklapbaar. 
 
De resultaten van de voormalige bodemonderzoeken of -saneringen worden ook op een detailplan 
aangegeven als ze nooit eerder digitaal aan OVAM werden bezorgd. Als er al een bodemsanering werd 
uitgevoerd, dan worden de restconcentraties op een detailplan aangegeven (eventueel ook plan met 
contourlijnen).  
 
Eventueel kunnen de kaarten met de analyseresultaten en de kaarten met de verontreinigingscontouren (zie 
hoger) in het horizontale vlak worden gecombineerd. 
 

6.2.5.6 Grondwaterstromingsmodel 
 
Voor zoverre relevant: zie standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en 
nazorg. 
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6.2.5.7 Andere 
 
U kunt het evaluatierapport aanvullen met andere relevante kaarten.  
 

6.2.6 Bijlagen 

U voegt volgende bijlagen toe onder de vorm van een pdf-bestand van het type ‘pdf-bijlage’ tenzij  
het aspect niet van toepassing is: 
 in geval van onverenigbaarheid: een verslag van de controle door een andere bodemsaneringsdeskundige 

(verplicht) 
 een kopie van het keuringsattest in het kader van Achilles (als de bodemsaneerder nog werkt volgens het 

preventiesysteem van Achilles) 
 voor de gebruikte aanvulgrond: 

o het bodembeheerrapport van de aangevoerde uitgegraven bodem 
o als de bodemsaneringsdeskundige de aanvulgrond bemonsterde en analyseerde dan moeten de 

analyseresultaten worden toegevoegd 
 verwerkingsattesten van afgevoerde tanks, actief kool, puur product … 
 verwerkingscertificaten of aanvaardingsbewijzen van de afgevoerde verontreinigde uitgegraven bodem - 

als de afgevoerde bodem opnieuw kan worden gebruikt dan moet worden aangegeven dat de regels van 
grondverzet van toepassing zijn. 

 boorbeschrijvingen. 
 analyseverslagen: de originele analyseverslagen van het erkend laboratorium. 
 verklaring laboratorium: de bodemsaneringsdeskundige geeft aan welke analyses door welk laboratorium 

zijn uitgevoerd en of deze analyses werden uitgevoerd conform de methodes die zijn opgenomen in het 
VLAREBO 

 verklaring analysemethode: als het labo een analysemethode heeft gebruikt die door OVAM gelijkwaardig 
is verklaard aan de methodes opgenomen in het VLAREBO, wordt de verklaring als bijlage opgenomen. 

 foto’s van de nieuwe toestand op het terrein - op een plan duidt u aan waar, in welke richting en wanneer 
de foto’s gemaakt zijn 

 input- en outputgegevens en basisparameters van het blootstellingsmodel 
 inputgegevens betreffende de grondwatermodellering (als er een model toegepast werd) en eventuele 

visuele weergaven van de modelresultaten 
 uitwerking van toetsingswaarden voor niet-genormeerde parameters (indien van toepassing):  

o uitwerking van de toetsingswaarde ‘streefwaarde’, ‘richtwaarde’ en ‘bodemsanering’ 
o productfiche/stofgegevens voor de bepaling van de risicogrenswaarde 
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7 DE DIGITALE ALFANUMERISCHE GEGEVENS 

↑ U bundelt de digitale alfanumerische gegevens in een xml-bestand. 
 
Het xml-bestand kan alleen in het Mistral2-formaat aangeleverd worden. Dit formaat is aan het e-loket 
aangepast. 

7.1 STRUCTUUR VAN DE DIGITALE ALFANUMERISCHE GEGEVENS 

Er zijn drie types van digitale alfanumerische gegevens:  
 de administratieve gegevens van het rapport 
 de analyseresultaten 
 de boorbeschrijvingen 
 
Het xml-bestand bundelt deze drie types in één bestand. Het xml-bestand moet minstens de administratieve 
gegevens bevatten om opgeladen te kunnen worden in het e-loket. 
De analyseresultaten en de boorbeschrijvingen kunt u in aparte bestanden opslaan. In het e-loket kunt u deze 
bestanden integreren in de Mistral2-xml via de profielnaam. De bestanden moeten dus de juiste profielnaam 
bevatten. 

7.2 JURIDISCH BINDENDE INFORMATIE 

De volgende informatie in het xml-bestand is juridisch bindend: 
 

Administratieve gegevens (*) 
Opdrachttype  
Titel  
Rapportdatum  
Opdracht adres: Straat en nummer (of omschrijving) 

Postcode, gemeente, deelgemeente 
Extra info onderzoek: Gefaseerd 
Hoedanigheid “Opdrachtgever”: Naam 

Straat en nummer 
Postcode, gemeente, deelgemeente 

Hoedanigheid “Auteur”: Naam 
Straat en nummer 
Postcode, gemeente, deelgemeente 

Labels  
Aard en ernst op niveau van het kadastraal perceel – tabblad locaties (*) 
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Gebruikers/exploitanten 
 
Uitspraak: 

Gebruikers en exploitanten indien verschillend van 
het kadaster 
Historiciteit 
Classificatie 

(*) Op basis van de veldnamen in het e-loket. 

Tabel 6: Gegevens xml-bestand 
 

7.3 TECHNISCHE EN INHOUDELIJKE VEREISTEN 

7.3.1 Technische vereisten 

Het xml-bestand moet “valid” zijn. Dat betekent dat het bestand in overeenstemming moet zijn met de xsd-
schema’s. Een xsd-schema is een sjabloon waaraan het xml-bestand technisch moet voldoen. 
 
Het xml-bestand moet aan een aantal criteria voldoen om “valid” te zijn. De voornaamste criteria: 
 alle elementen staan op de juiste plaats 
 alle verplichte elementen hebben een waarde 
 elke waarde voldoet aan de definitie voor dat element (tekst, getal, datum of een waarde uit een lijst) 
 
Het xsd-schema voor het xml-bestand met de administratieve gegevens is in het e-loket gepubliceerd. 
 
De technische specificaties voor het xml-bestand met de analyseresultaten vindt u op 
www.ovam.vlaanderen.be. 
 
Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) en OVAM publiceerden een gezamenlijk formaat voor het xml-
bestand. Het xsd-schema voor de uitwisseling van boorbeschrijvingen vindt u op www.ovam.vlaanderen.be. 
De algemene boorgegevens en de gecodeerde lithologie zijn verplicht. De milieuhygiënische gegevens zijn 
verplicht als deze metingen zijn uitgevoerd. Andere gegevens zijn facultatief. 

7.3.2 Inhoudelijke vereisten 

 
Verplichte velden worden altijd ingevuld. Niet verplichte velden worden ingevuld als hiervoor informatie 
beschikbaar is voor de specifieke opdracht waarvoor het rapport wordt opgesteld. 
 
In een veld is een verwijzing zoals “zie rapportage/pdf” niet correct. 
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8 DE DIGITALE RUIMTELIJKE GEGEVENS 
(ENKEL VOOR EVALUATIERAPPORT) 

De digitale ruimtelijke gegevens bundelt u in een shape-bestand en stuurt u door in een zip-bestand. U 
gebruikt een apart zip-bestand voor verontreinigingen en gebruiksadviezen, met als respectievelijke 
bestandsnaam “GIS – verontreiniging bestand” en “GIS – gebruiksadvies bestand”. 

8.1 TECHNISCHE INFORMATIE 

8.1.1 Shape-bestand 

De shape-bestanden moeten technisch voldoen aan de richtlijnen uit dit document: 
www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf. 
 
Een shape-bestand bestaat altijd uit drie deelbestanden: 
 Naam.shp (met de ruimtelijke informatie) 
 Naam.shx (de indexlijst) 
 Naam.dbf (de attributenlijst, in een DBaseIV-compatibel formaat) 
 
Een shape-bestand kan gegevens van één geometrisch type stockeren. Punt-, lijn- en vlakgegevens worden dus 
in aparte shape-bestanden ondergebracht. 
De naam van de attribuutvelden in het shape-bestand mag maximaal uit tien letters bestaan. Langere 
benamingen zijn niet mogelijk. 
 
De volgende hoofdstukken sommen de verplichte datavelden op. U kunt ook eigen datavelden toevoegen 
maar die worden niet opgenomen in de gegevensdatabank van OVAM. 

8.1.2 Projectie 

De gegevens worden geplaatst binnen de projectie en het coördinatenstelsel van Lambert72. De projectie 
heeft de volgende kenmerken: 
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Ellipsoïde (Internationale ellipsoïde van Hayford 1924) 

Ellipsoïde parameters 

Belgische datum72 naar WGS 84 

Da - 251 m 

Df - 0,000014192702 

 
Datum 

7 parameters transformatie 

Belgische datum72 naar WGS 84 

DX - 99,059 m 

DY 53,322 m 

DZ - 112, 486 m 

Rot X - 0,419" 

Rot Y 0,830 

Rot Z - 1,885" 

K 0,999999 

 

Projectie parameters (Type: Conische Lambert met twee standaard parallellen) 

Projectie parameters 

Oorsprongsbreedte 90° 00' 00" NB 

Centrale meridiaan 4° 22' 02,95200" OL 

Zuidelijke snijdende parallel 51° 10' 00,00204" NB 

Noordelijke snijdende parallel 49° 50' 00,00204" NB 

Valse oorsprong in y 5400088,438 m 

Valse oorsprong in x 150000,013 m 

 
    Bron: Nationaal Geografisch Instituut 
 
Tabel 7: Gegevens projectie 

8.1.3 Nauwkeurigheid 

De ruimtelijke objecten worden in het Belgische coördinatenstelsel geplaatst met een nauwkeurigheid van één 
meter. Deze nauwkeurigheid kan geverifieerd worden door de gegevens te plaatsen ten opzichte van 
algemene referentielagen, zoals orthofoto’s of een digitale topografische kaart. 

8.1.4 Topologie 

De bestanden zijn topologisch in orde. Bij een automatische controle worden geen topologische fouten 
vastgesteld. 
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8.2  VEREISTEN 

De digitale ruimtelijke gegevens van de verontreinigingen zijn verplicht. Voor gebruiksadviezen zijn ze verplicht 
als er gebruiksadviezen toegekend zijn. Andere ruimtelijke gegevens zijn facultatief. 
De structuur die OVAM gebruikt voor de uitwisseling van de digitale ruimtelijke gegevens vindt u op 
www.ovam.vlaanderen.be. 

8.2.1 Verontreinigingen 

Contouren zijn verplicht voor alle relevante verontreinigingen. 
U geeft voor elke verontreiniging de volgende contouren, indien van toepassing: 
 kern: de zone met de kern van de verontreiniging 
 puur: de zone met puur product (alleen relevant voor het medium “drijf- of zinklaag”) 
 norm: de zone waarbij de bodemsaneringsnorm wordt overschreden (alleen relevant voor het medium 

“vaste deel van de aarde” of “grondwater”) 
 richtwaarde: de zone waarbij de richtwaarde wordt overschreden (alleen relevant voor het medium “vaste 

deel van de aarde” of “grondwater”) 
 
U maakt de contouren voor de verontreinigingen. Als het opdrachtgebied al eerder is onderzocht dan kunt u 
de digitale gegevens bij OVAM opvragen en hierop verder werken. 
 
Als u zelf contouren opmaakt dan moet het shape-bestand de volgende opbouw hebben: 
 
Veldnaam Datatype Verplicht? Omschrijving 
Verontrein Long integer Ja Verontreinigingsreferentie (= de code van de verontreiniging in het 

digitale rapport) 
Type Text: 1 Ja De code die overeenstemt met: 

K: kern 
P: puur 
N: norm 
R: richtwaarde 

Omschrijvi Text: 50 Nee Vrij tekstveld (voorbeeld: nummer van de tank waar de 
verontreiniging ontstaan is) 

Tabel 8: Gegevens opbouw shape-bestand contouren verontreiniging 
 
De bestandsnaam voor het shape-bestand is “Verontreinigingen.shp”. 
 
Het bestand bevat enkel vlakken. Punten en lijnen zijn niet toegestaan. De contouren mogen volle schijven 
zijn. De contouren moeten dus niet uitgesneden zijn en mogen elkaar overlappen. 
 
Inhoudelijke vereisten: 
 Er is minstens één contour voor elke verontreiniging met classificatie “verdere maatregelen”. 
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 Er is minstens één contour voor elke verontreiniging met classificatie “geen verdere maatregelen” als: 
o de verontreiniging in kaart werd gebracht met afperkende boringen of peilbuizen 
o de verontreiniging geen puntverontreiniging is 
o de velden “oppervlakte”, “volume”, “vuilvracht” en “boven- en ondergrens” ingevuld zijn met een 

waarde die niet “0” is 
 Als er voor een verontreiniging meerdere contouren ingetekend zijn dan moet de contour “richtwaarde” 

de andere contouren omvatten. 
 De contour “puur product” of “kern” moet altijd volledig binnen de contour “norm” liggen. 
 Voor een verontreiniging met medium “drijf- of zinklaag” moet er een contour “puur product” zijn. 
 Voor een verontreiniging met een ander medium dan “drijf- of zinklaag” mag er geen contour “puur 

product” zijn. 

8.2.2 Gebruiksadviezen 

Contouren zijn verplicht voor alle toegekende gebruiksadviezen.  
  
Gebruiksadviezen worden in het e-loket aan verontreinigingen gekoppeld. Elk gebruiksadvies krijgt in het e-
loket een referentie als verwijzing naar de GIS-contour van dit gebruiksadvies. Deze referentie vermeldt u in 
het veld “Referentie” van het shape-bestand. 
  
Als meerdere gebruiksadviezen omschreven kunnen worden door dezelfde contour, dan kunnen die verwijzen 
naar één contour door gebruik te maken van dezelfde referentie. 
  
Als het gebied waarbinnen gebruiksadviezen van toepassing zijn voor meerdere verontreinigingen dezelfde is, 
dan kunnen die verwijzen naar één contour. U kunt een contour dus gebruiken voor meerdere 
gebruiksadviezen van meerdere verontreinigingen. 
  
U maakt de contouren voor de gebruiksadviezen. Als het opdrachtgebied al eerder is onderzocht dan kunt u de 
digitale gegevens bij OVAM opvragen en hierop verder werken. Als u zelf contouren opmaakt dan moet het 
shape-bestand de volgende opbouw hebben: 
  

Veldnaam Datatype Verplicht? Omschrijving 
Referentie Long integer Ja GIS-referentie (= de 

referentie van het 
gebruiksadvies in het 
e-loket) 

Omschrijving Text: 50 Ja GA-code, volgens 
standaardprocedure 
BBO 

Tabel 9: Gegevens opbouw shape-bestand, contouren GA 
  
De bestandsnaam voor het shape-bestand is “Gebruiksadviezen.shp”. 
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Het bestand bevat enkel vlakken. Punten en lijnen zijn niet toegestaan. De contouren mogen volle schijven 
zijn. De contouren moeten dus niet uitgesneden zijn en mogen elkaar overlappen. 
  
Inhoudelijke vereisten: 
 Voor elke verontreiniging met gebruiksadviezen wordt elk gebruiksadvies weergegeven door een contour. 
 Er moet een contour aanwezig zijn voor elk gebruiksadvies met een unieke referentie. De contour moet 

dezelfde referentie hebben. 
 

8.2.3 Digitale ruimtelijke gegevens – openbare domeinen – delen van kadastraal perceel 

 
De digitale ruimtelijke gegevens bundelt u in een shape-bestand en stuurt u door in een zip-bestand. U 
gebruikt een apart zip-bestand voor delen van percelen en openbaar domein, met als respectievelijke 
bestandsnaam “GIS – openbare domeinen bestand” en “GIS – Deelperceel bestand” 
 
Shape-bestand  
 
De shape-bestanden moeten technisch voldoen aan de richtlijnen van dit document: 
www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf.  
Een shape-bestand bestaat altijd uit drie deelbestanden:  
 Naam.shp (met de ruimtelijke informatie). 
 Naam.shx (de indexlijst). 
 Naam.dbf (de attributenlijst, in een DBaseIV-compatibel formaat). 

 
Een shape-bestand kan gegevens van één geometrisch type stockeren. Punt-, lijn- en vlakgegevens worden dus 
in aparte shape-bestanden ondergebracht. De naam van de attribuutvelden in het shape-bestand mag 
maximaal uit tien letters bestaan. Langere benamingen zijn niet mogelijk.  
 
De volgende hoofdstukken sommen de verplichte datavelden op. U kunt ook eigen datavelden toevoegen 
maar die worden niet opgenomen in de gegevensdatabank van OVAM.  
 
Projectie  
 
De gegevens worden geplaatst binnen de projectie en het coördinatenstelsel van Lambert72. De ruimtelijke 
objecten worden in het Belgische coördinatenstelsel geplaatst met een nauwkeurigheid van één meter. Deze 
nauwkeurigheid kan geverifieerd worden door de gegevens te plaatsen ten opzichte van algemene 
referentielagen, bij voorkeur het GRB (Grootschalig Referentie Bestand). 
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Technische vereisten 
 
De digitale ruimtelijke gegevens van openbare domeinen/delen van kadastrale percelen zijn verplicht voor elk 
openbaar domein/deel van kadastraal perceel ingegeven in het webloket Mistral.   
 
Als het openbaar domein/deel van kadastraal perceel al eerder is onderzocht dan kunt u de digitale gegevens 
bij OVAM opvragen en hierop verder werken. Als u zelf contouren maakt dan moet het shape-bestand de 
volgende opbouw hebben: 
 

Veldnaam Datatype Verplicht Omschrijving 
Id Long integer Ja Id 
Kadi d Tekst: 50 Ja KadasterId (notatie* overeenkomstig als in webloket Mistral) 
Omschrijvi Tekst: 50  Omschrijving bv. aanduiding zone zoals vermeld in pdf 

Tabel 10 Gegevens opbouw shape-bestand, contouren openbare domeinen/delen van kadastrale percelen 
 
*Voor openbare domeinen is dit vb 41002A0000/00_000 

De bestandsnaam voor het shape-bestand is “OpenbaarDomein.shp” respectievelijk “Deelperceel.shp” 
 
Het bestand bevat enkel vlakken. Punten en lijnen zijn niet toegestaan. De contouren mogen volle schijven 
zijn. De contouren moeten dus niet uitgesneden zijn. 
 
Controle van de ligging van de contour via de GISMAP is niet mogelijk. 
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Deel 4: Bijlagen  
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BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST 

 

Achilles zorgsysteem 
Het zorgsysteem voor on-site maatregelen of risicobeheersmaatregelen dat 
door  OVAM opstelde. Het omvat de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu 
in het kader van het Bodemdecreet. 

Antropogene verstoring 
van de bodem 

Een menselijke ingreep waardoor de natuurlijke samenstelling van de bodem 
gewijzigd is. Hiermee wordt specifiek bedoeld: 
– het aanvullen van natuurlijke depressies of ontgravingskuilen 
– het aanbrengen van afvalstoffen op of in de natuurlijke bodem 
– het aanbrengen van bodem 

BATNEEC-principe 

(Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) De best beschikbare 
technische oplossingen die met succes in de praktijk zijn toegepast en waarvan 
de kostprijs niet onredelijk is in verhouding tot het te bereiken resultaat op het 
vlak van bescherming van de mens en het milieu. Dit is onafhankelijk van de 
financiële draagkracht van diegene op wie de saneringsverplichting rust. 

BBT (zie ook BATNEEC) 

Meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van de 
activiteiten en exploitatiemethoden, waarbij de praktische bruikbaarheid van 
speciale technieken om in beginsel het uitgangspunt voor de 
emissiegrenswaarden te vormen is aangetoond, met het doel emissies en 
effecten op het milieu in zijn geheel te voorkomen of wanneer dat niet 
mogelijk blijkt algemeen te beperken:  
‘technieken’: zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie 
wordt ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld;  
‘beschikbare’: op zodanige schaal ontwikkeld dat de technieken, kosten en 
baten in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de 
industriële context kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of 
die technieken al dan niet op het grondgebied van het Vlaamse Gewest worden 
toegepast of geproduceerd, mits ze voor de exploitant op redelijke 
voorwaarden toegankelijk zijn;  
‘beste’: het meest doeltreffend om een hoog algemeen niveau van 
bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken. 

Bemonsteringsstrategie / 
onderzoeksstrategie 

Methodiek die de locaties en de diepte vastlegt van de stalen die moeten 
worden genomen in het kader van een bodemonderzoek. 

Bron 
Een bodemvolume (inclusief ondergrondse houders of afval) dat wordt 
gekenmerkt door sterk verhoogde concentraties of puur product, en van 
waaruit de verontreiniging zich verspreidt. 
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Bronperceel 
Grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam: grond waar een emissie 
plaatsvindt of heeft plaatsgevonden die rechtstreeks of onrechtstreeks de 
bodem heeft verontreinigd. 

DABM Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Drijflaag 
Puur product dat voorkomt op het grondwaterniveau (ter hoogte van de 
grondwatertafel en de watercapillaire zone) en daar aanleiding geeft tot een 
puur productspiegel. 

E-loket 
OVAM hanteert deze internettoepassing om informatie uit te wisselen met de 
bodemsaneringsdeskundige. 

Exploitant 
Exploitant zoals bedoeld in het decreet betreffende de omgevingsvergunning. 
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ingedeelde inrichting 
exploiteert of voor de rekening van wie ze wordt geëxploiteerd. 

Freatisch grondwater 
Water onder de grondwaterspiegel in een relatief goed doorlatende laag en 
boven een eerste slecht doorlatende of ondoorlatende laag. 

Gebruiker 

Natuurlijke of rechtspersoon die titularis is van een zakelijk of persoonlijk recht 
op een grond, met uitzondering van de eigenaar. 
Vereniging van mede-eigenaars in het kader van een onroerend geheel dat valt 
onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom, vermeld in artikel 577-3 van 
het Burgerlijk Wetboek. 

Gebruiksadviezen 

Geheel van informatie over het gebruik van een grond als er verontreiniging 
aanwezig is die de richtwaarde (in geval van verontreiniging in het vaste deel 
van de aarde) of de bodemsaneringsnorm (in geval van 
grondwaterverontreiniging) overschrijdt. Gebruiksadviezen hebben tot doel de 
betrokkenen te informeren over de aandachtspunten, gevolgen, risico’s en 
eventueel te nemen maatregelen als gevolg van de aanwezigheid van een 
(rest)verontreiniging op de grond. 

Gemengd overwegend 
nieuw 

Gemengde bodemverontreiniging die voor het grootste deel tot stand 
gekomen is na 28 oktober 1995. 

Gemengd overwegend 
historisch 

Gemengde bodemverontreiniging die voor het grootste deel tot stand 
gekomen is voor 29 oktober 1995. 

Gidsstof 
Stof die de verontreiniging het best omschrijft, rekening houdend met de 
toxiciteit en de verspreiding ervan. 

Grondverzet Regels voor het gebruik van uitgegraven bodem, zoals weergegeven in 
hoofdstuk XIII van het VLAREBO. 
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Hotspot 

Term die wordt gebruikt in het kader van de bemonsteringsstrategie voor 
stortplaatsen: zone waarvan men door visuele inspectie of aan de hand van de 
voorstudie weet dat de kans groot is dat er verontreiniging aanwezig is, zoals 
afstervende vegetatie, overlopen van percolaatwater, scheuren in de 
afdekkende folie … 

Kadastraal perceel Grond waarvoor de FOD Financiën een perceelnummer toekende. 

Kern 
De zone met de hoogste concentraties van de verontreiniging (in het vaste deel 
van de aarde, het grondwater of als puur product). 

Methodologie voor 
duidelijke aanwijzing van 
een ernstige 
bodemverontreiniging 

Methodologie waarmee wordt bepaald wanneer er voor een historische 
verontreiniging een beschrijvend bodemonderzoek nodig is. 

Milieuschade 

Schade zoals vermeld in artikel 15.1.1, 1° van titel XV van het DABM van 5 april 
1995: 
1. veroorzaakt door een emissie, een gebeurtenis of een incident die/dat 

heeft plaatsgevonden na 30 april 2007;  
2. door een inrichting of installatie die vermeld wordt in bijlage IV van het 

DABM; 
3.  en die de bodemsaneringsnorm overschrijdt.  

Natuurdecreet Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu. 

Niet genormeerde 
parameter 

Parameter waarvoor er geen bodemsaneringsnorm is opgenomen in het 
VLAREBO. 

Onderzoekslocatie 
Het ruimtelijk aaneengesloten geheel waarop het bodemonderzoek betrekking 
heeft.  

Onderzoeksstrategie Zie ‘bemonsteringsstrategie’. 

Oorsprong 
Gebeurtenis of activiteit die aan de basis ligt van een bodemverontreiniging, 
zoals morsen, een lekkende tank, storten … 
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Potentiële 
verontreinigingsbron 

Elke activiteit of opslag die bodemverontreiniging conform het Bodemdecreet 
kan veroorzaken of veroorzaakt hebben: 
– risico-inrichtingen of activiteiten die behoren tot de lijst bedoeld in artikel 6 

van het Bodemdecreet; 
– activiteiten of inrichtingen uit de VLAREM I indelingslijst die betrekking 

hebben op opslag, transport of reservoirs van vloeibare producten (met 
inbegrip van leidingen en rioleringen) en die bodemverontreiniging kunnen 
veroorzaken; 

– het aanwenden van afvalstoffen voor een functionele verharding boven op 
een bestaande bodem en waarbij de afvalstoffen duidelijk onderscheidbaar 
zijn van het bodemmateriaal; 

– plaatsen waar een schadegeval heeft plaatsgevonden; 
– aan de exploitatie gekoppelde lozingspunten (inclusief degene die buiten 

de onderzoekslocatie zijn gelegen maar gekoppeld zijn aan de exploitatie 
op de onderzoekslocatie), vulpunten, ontluchtingsbuizen, afzuiginstallaties 
… 

– locaties waar tijdens het terreinbezoek verontreiniging wordt vastgesteld 

Puur product 

Een vloeibare, hydrofobe verontreiniging, al dan niet mobiel, die voorkomt in 
de bodem als een afzonderlijke (niet waterige) fase (Non-Aqueous Phase Liquid 
- NAPL). Het puur product is mobiel (onder invloed van de zwaartekracht of 
capillaire krachten) als de retentiecapaciteit van de bodem overschreden 
wordt. Een andere naam hiervoor is vrij product. Puur product dat aanwezig is 
in de bodemporiën in gehalten onder de retentiecapaciteit van de bodem en 
bijgevolg immobiel is, wordt residueel puur product genoemd. Een synoniem 
voor puur product met een soortelijk gewicht kleiner dan 1 is LNAPL (Light Non-
Aqueous Phase Liquid). Is het soortelijk gewicht groter dan 1 dan wordt het een 
DNAPL genoemd (Dense Non-Aqueous Phase Liquid). 

Restverontreiniging 

Gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de bodem of 
opstallen, dat na een bodemonderzoek of na het beëindigen van maatregelen 
wordt teruggevonden in de bodem of opstallen en dat de richtwaarde voor het 
vaste deel van de aarde of de bodemsaneringsnorm voor het grondwater 
overschrijdt, maar waarvoor geen verder onderzoek of maatregelen nodig zijn 
in de huidige omstandigheden. 

Richtwaarde voor 
bodemkwaliteit 

Waarde waaronder de bodem al zijn functies kan vervullen zonder dat enige 
beperking moet worden opgelegd. Hierdoor wordt de bodemkwaliteit 
gevrijwaard voor de volgende generaties. 
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SAP Standaardanalysepakket voor het vaste deel van de aarde en het grondwater. 

Siteonderzoek 

Bodemonderzoek dat op een site wordt uitgevoerd om de bodem-
verontreiniging of potentiële bodemverontreiniging, afkomstig van de 
bodemverontreinigende activiteit waarvoor de site is vastgesteld, in kaart te 
brengen en om de ernst ervan vast te stellen. 
Het siteonderzoek voldoet aan de doelstellingen van een oriënterend en 
beschrijvend bodemonderzoek voor de bodemverontreinigende activiteit 
waarvoor de site is vastgesteld. 

Speciale 
beschermingszone 

De door de Vlaamse Regering aangewezen gebieden overeenkomstig 
hoofdstuk V, afdeling 3bis Natuurdecreet. 

Sluiting van een (risico-) 
inrichting 

Stopzetten van alle activiteiten of alle substantiële activiteiten van een (risico-) 
inrichting. 

Stabiele eindtoestand 
Stabiele bodemkwaliteit in overeenstemming met de vooropgestelde 
saneringsdoelstellingen die behaald wordt na de actieve maatregelen. 

Storten 

Zich bewust willen ontdoen op of in de bodem (met uitzondering van opstallen) 
van afvalstoffen en dit ongeacht de aard, de tijdsduur en de omvang van het 
gestorte materiaal en waarbij het niet de bedoeling is de afvalstoffen op korte 
termijn te verwijderen of te behandelen. Onder korte termijn wordt verstaan 1 
jaar voor de verwijdering van afvalstoffen en 3 jaar voor de behandeling van 
afvalstoffen (bron: emis-website, VITO). 

Stortplaats Plaats waar gestort wordt of werd, met een oppervlakte groter dan 2,5 are. 

Streefwaarde voor 
bodemkwaliteit 

Gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de bodem, dat als 
normale achtergrond in niet-verontreinigde bodems met vergelijkbare 
bodemkenmerken teruggevonden wordt. 

Terugsaneerwaarde 
Gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de bodem of 
opstal, dat men wil bereiken door de maatregelen. 

VCRO Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Veiligheidscoördinator 

Coördinator inzake veiligheid en gezondheid zoals bedoeld in het Koninklijk 
Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 
Het KB maakt een onderscheid tussen een coördinator-ontwerp (voor de 
ontwerpfase van een project) en een coördinator-verwezenlijking (voor de 
uitvoering van de werken). 
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VEN-gebieden 
Gebieden behorend tot het Vlaams Ecologisch Netwerk afgebakend krachtens 
hoofdstuk V, afdeling 1 Natuurdecreet. 

Verdachte bodemlaag 

Bodemlaag waarin de hoogste concentraties aan verontreinigende stoffen 
verwacht worden op basis van zintuiglijke waarnemingen, de bodemopbouw, 
de ligging en de diepte van de mogelijke verontreinigingsbron, de 
eigenschappen van de verdachte stof(fen) … 

Verdachte stof 

Stof waarvoor op basis van de voorstudie kan worden afgeleid dat ze mogelijk 
bodemverontreiniging kan veroorzaken ter hoogte van de onderzochte locatie. 
Een verdachte stof is gerelateerd aan een potentiële verontreinigingsbron die 
op een onderzoekslocatie aanleiding kan of kon geven tot een 
bodemverontreiniging. 
Stof waarvoor bij een vorig bodemonderzoek concentraties werden 
aangetroffen die aanleiding geven tot verdere maatregelen en die kan worden 
gerelateerd aan de activiteiten die op het terrein worden of werden uitgevoerd 
(inclusief ophooggronden). 

Verdachte zone Plaats met potentiële verontreinigingsbronnen of plaats waar al verontreiniging 
werd vastgesteld. 

Verontreinigingsbron Oorzaak van de verontreiniging die de belasting van de bodem tot gevolg heeft. 

Verspreidingsperceel 
Grond waarnaar verontreinigende stoffen of organismen zich hebben verspreid 
of waar de bodemverontreiniging schadelijke gevolgen heeft. 

Vrijwillige bodemsanering Bodemsanering uitgevoerd door een saneringswillige. 
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BIJLAGE 2: LABELS 

Elk verslag van een  (beperkt) bodemsaneringsproject krijgt minstens één label.  
U kunt uit de volgende labels kiezen: 
– Asbest: Bodemverontreiniging met asbest. 
– Brownfield: Een brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn 

aangetast dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van 
structurele maatregelen. 

– Droogkuis/wasserij: Alle actieve en voormalige bedrijven die textiel chemisch reinigen, alsook alle 
industriële of commerciële activiteiten waarbij VOS worden gebruikt in een installatie voor het 
schoonmaken van kleren, meubelstoffen en soortgelijke consumptiegoederen, met uitzondering van het 
handmatig verwijderen van vlekken in de textiel- en de kledingindustrie. 

– Druggerelateerd: Op het terrein zijn aanwijzingen van het achterlaten van drugsafval of daaraan 
gekoppelde chemicaliën, of er zijn aanwijzingen van (illegale) productie van drugs, zoals een drugslabo. 

– Garage en carrosserie: Alle actieve en voormalige garage- en koetswerkbedrijven en aanverwante 
bedrijven die constructie-, herstel-, en onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen in de ruimste zin 
uitoefenen op auto’s, moto’s, vrachtwagens, bestelwagens, landbouwmachines, bussen en 
respectievelijke aanhangwagens. 

– Gasfabriek: Het label wordt toegekend aan alle voormalige 'gassites'. De gassites kunnen opgedeeld 
worden in drie categorieën: echte gasfabrieken (rubriek 16.1), de gashouders (opslag van gas) en de sites 
waar er gasproductie of -opslag was als nevenactiviteit (voorbeeld: een textielfabriek met gasproductie). 

– Land- en tuinbouw: Alle actieve en voormalige bedrijven die onderdeel uitmaken van de landbouw 
(akkerbouw, veeteelt en gemengde bedrijven) en de tuinbouw (groente-, sier- en fruitteelt). 

– Gedwongen mede-eigendom: Eigendommen met meer dan één eigenaar en die vallen onder artikel 577-3 
van het Burgerlijk Wetboek of artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek. In de eigendommen zijn er 
gemeenschappelijke en privatieve delen. 
 voorbeeld: klassieke appartementsgebouwen 
 mogelijke voorbeeld: winkelcentra, bedrijvencentra, woonzorgcentra, garagecomplexen ... met 

meerdere eigenaars, waarbij duidelijk omschreven is wie van welk deel de eigenaar is (voorbeeld: unit 
5 van het bedrijvencentrum behoort toe aan eigenaar X, de parking is gemeenschappelijk) 

 Er is geen sprake van gedwongen mede-eigendom als bijvoorbeeld drie kinderen een woning hebben 
geërfd en zo mede-eigenaar zijn geworden of bij een woonzorgcentrum met één eigenaar. 

– In eigendom van lokale besturen: Het bronperceel is eigendom van een gemeente, intercommunale, 
autonoom gemeentebedrijf, intergemeentelijk samenwerkingsverband, OCMW, provincie of provinciale 
ontwikkelingsmaatschappij (POM). Delen van een openbaar domein als verspreidingsperceel vallen hier 
niet onder. 

– In eigendom van de Vlaamse overheid: Het bronperceel is eigendom van de Vlaamse overheid. 
– Richtlijn industriële emissies (IED): Op het terrein is een S-inrichting gevestigd. 
– Particulier: opdrachtgever en/of eigenaar is particulier. 
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– School: Instelling waar onderwijs wordt gegeven: het kleuteronderwijs, de lagere en de middelbare 
scholen, de muziekscholen, de internaten en de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). 

– Stookolietank voor verwarming: Huidige of voormalige tank voor verwarming met stookolie/mazout 
(ongeacht tankvolume) die de oorzaak is van het schadegeval of melding van bodemverontreiniging. 
Voor deze fossiele brandstof bestaan in de volksmond verschillende benamingen: mazout, stookolie of 
huisbrandolie. Er bestaan verschillende types mazout op de Belgische markt: 
 Mazout met als officiële benaming Gasolie-verwarming. 'Huisbrandolie type B', met laag 

zwavelgehalte.  
 Mazout met als officiële benaming Gasolie-Diesel (verwarmingsdoeleinden). 'Huisbrandolie type A', 

met zeer laag zwavelgehalte. 
 Mazout met additieven 
(bron: Informazout) 
U kent dit label toe aan de opdrachttypes Melding schadegeval, Vaststelling schadegeval, Melding 
bodemverontreiniging, Andere screening, Bronbepaling, Screening Premaz en aan de daaropvolgende 
opdrachten (Beschrijvend bodemonderzoek, Bodemsaneringsproject en Evaluatierapport of 
Evaluatierapport na schade). In een oriënterend bodemonderzoek kent u het label alleen toe als u ter 
hoogte van de tank een verontreiniging vaststelde waarvoor verdere maatregelen nodig zijn. In een 
oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek kent u het label als u in de fase oriënterend 
bodemonderzoek ter hoogte van de tank een verontreiniging vaststelde waarvoor verdere maatregelen 
nodig zijn. 

– Stortplaats: Plaatsen waar vergund of niet vergund wordt of werd gestort: onder andere rubrieken 2.3.6, 
2.3.7, 2.3.11, 2.3.8.d1, 2.3.10 en subrubrieken. 

– Tankstation: Alle actieve en voormalige publieke brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, 
zijnde een installatie voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare brandstoffen 
bestemd voor de voeding van hun motoren. 

– Universiteit: Alle instellingen voor hoger onderwijs: de universiteiten, de hogescholen en de scholen voor 
avondonderwijs (die niet verbonden zijn aan scholen). 

– Transport – goederen en personen: Alle actieve en voormalige bedrijven die voor eigen rekening of voor 
rekening van derden instaan voor het verzorgen van personen- en goederenvervoer, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van eigen installaties voor herstellen en bevoorraden van de eigen vervoersmiddelen. 

– Waterbodem: Bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot gedeelte van het jaar onder 
water staat. 

– Waterwingebied: Gelegen in een waterwingebied of beschermingszone. 
– Niet van toepassing: Voor deze opdracht is geen enkele van de bovenvermelde labels van toepassing. 
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BIJLAGE 3 : PLANNINGSTABEL VOOR HET KWALITEITSPLAN 
(VOORBEELD) 

 
 

 
 
 
 
  

BIJLAGE 3 PLANNINGSTABEL (KP) 
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BIJLAGE 4: SPECIFIEKE AFKORTINGEN, BEGRIPPEN EN HUN 
VERKLARING 

Afkorting Verklaring 
ABO Afperkend bodemonderzoek (generieke benaming) 
BSN Bodemsaneringsnorm 
BSP Bodemsaneringsproject (generieke benaming) 
BSW Bodemsaneringswerken (generieke benaming) 
CSC Contractant heeft de Saneringsprocedure zelf Compleet beëindigd voor de indiening 

van de aanvraag en als de bodemsaneringswerken gestart zijn uiterlijk 31 mei 2022. Of 
de gewestelijke bodemsaneringsprocedure is afgerond zonder verdere noodzaak tot 
bodemsaneringswerken op voorwaarde dat de eindverklaring  is afgeleverd uiterlijk op 
28 februari 2022 

CSO Contractant Saneert en er zijn geen werken gestart voor 31 mei 2022 
CSM Conceptueel Site Model 
CSW Contractant Saneert en uiterlijk op 31 mei 2022 zijn de Werken gestart 
DOV Databank Ondergrond Vlaanderen 
EC  Equivalent koolstofatoom  
ER Eindrapport (generieke benaming) 
ExCR Overall excess lifelong cancer risk for systemic effects 
GA Gebruiksadvies 
Gasolie eigen 
verontreiniging 

een KWS verontreiniging die op basis van haar chemische en fysische samenstelling 
voldoet aan de term gasolie in de betekenis van het SWA 

GGBO Gasolietank gerelateerd bodemonderzoek 
GWZI Grondwaterzuiveringsinstallatie 
HT Humaantoxicologisch risico 
IS In situ 
K-waarde Hydraulische doorlaatbaarheid 
Mazout Momenteel officieel gasolie-verwarming (vroegere benaming verwarmingsgasolie type 

B) genaamd, maar vaak ook mazout, gasolie of huisbrandolie, gasolie-diesel of gasolie 
extra is een fossiele brandstof op basis van ruwe aardolie. De in België op de markt 
gebrachte mazout moet beantwoorden aan de Belgische norm NBN T52-716 of aan de 
Europese norm EN590. Naast de wettelijke vereisten wat betreft de samenstelling zijn 
er nog andere verplichtingen zoals de kleur en de merkstof voor fiscale doeleinden 

Mazouttank Elke tank die bij de eindgebruiker ligt voor opslag van mazout, ongeacht het 
inhoudsvermogen, en die gebruikt wordt of werd voor de verwarming van gebouwen, 
met inbegrip van alle leidingen van en naar de tank en de aansluitingen op de 
verwarmingsinstallatie. 

MO Minerale olie 
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PE Promaz eigen (mazout)verontreiniging 
PIP Prioriteitsindex Promaz; volgorde voor de door het fonds uit te voeren saneringen en 

terugbetalingen van door de aanvrager uitgevoerde saneringen 
PROMAZ Fonds betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van 

gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden 
Promaz eigen 
verontreiniging 

Een gasolie eigen verontreiniging die tevens voldoet aan de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor een tussenkomst vanwege Promaz. Het betreft 
gasolieverontreinigingen veroorzaakt tgv het gebruik van gasolie voor de verwarming 
van gebouwen binnen de scope van het samenwerkingsakkoord 

Promaz-
Procedure 

De vereenvoudigde procedure zoals vermeld in artikelen 82quater-82decies van het 
Bodemdecreet 

Promaz vreemde 
verontreiniging 

Alle verontreinigingen die niet voldoen aan de definitie van een Promaz eigen 
verontreiniging. Deze bevat gasolie vreemde verontreiniging (niet veroorzaakt door 
gasolie conform samenwerking: zware metalen, benzine, diesel, …) en ook 
verontreiniging buiten scope van het SWA (gasolie maar niet gebruikt voor verwarming 
van gebouwen zoals serres en stallen, gasolie gebruikt voor tractoren, voor 
stroomaggregaten, voor ovens, ….) 

PROM-SRA PROM-SRA Voorafgaandelijke screening van het HT risico op basis van de Promaz 
systematiek 

PSO Promaz Saneert, alle types anders dan PSW 
PSW Promaz Saneert en neemt de bodemsaneringsprocedure over, nadat u zélf al begonnen 

was met de uitvoering van bodemsaneringswerken uiterlijk op 28 februari 2022 
PV Promaz vreemde verontreiniging 
RA Risicoanalyse (generieke benaming) 
RI Risico-index 
S-Risk S-Risk is a model for human exposure and health risk assessment at contaminated sites 
SWA Samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, 

het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en 
financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor 
verwarmingsdoeleinden 

TSW Terugsaneerwaarde 
TTR Tussentijds rapport (generieke benaming) 

 
 
 


