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AKRONIEMEN EN AFKORTINGEN

Akroniemen Beschrijving

10:2 FTS 10:2 Fluortelomeer-sulfonzuur (10:2 FTS)

4:2 FTS 4:2 Fluortelomeer-sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 FTS 6:2 Fluortelomeer-sulfonzuur (6:2 FTS)

6:2/8:2 6:2/8:2 Fluorotelomeer fosfaat diéster

FTPD

8:2 FTS 8:2 Fluortelomeer-sulfonzuur (8:2FTS)

6:2 diPAP bis[2-(perfluorhexyl)ethyl]fosfaat

BATNEEC Best Available Technique Not Exceeding Excessive Costs
BBO Beschrijvend Bodemonderzoek

8:2 diPAP bisperfluorodecyl fosfaat
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EBSD

ESD
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G
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GWZI
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HxFPO-DA
MCA
m-mv

N
NEtPFOSAA
NMePFBSA
NMePFOSA
OoBO

OVAM
PFAS

PFBA

PFBS
PFBSA
PFBSAMA
PFDA
PFDoDA
PFDoDS
PFDS

PFHpA
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Beschrijving

Bodemsaneringsproject

Cyclohexaansulfonzuur

Compendium voor Monstername en Analyse
Chemicals of Concern
4,8-Dioxa-3H-perfluoronanonzuur (DONA)

Droge stof

Duidelijke aanwijzing ernstige bodemverontreiniging
Erkend bodemsaneringsdeskundige
Ecosysteemdiensten

N-Ethyl perfluoroctaansulfonamide (EtPFOSA)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Gemengde aard

Gemengde overwegend historische aard
Grondwaterzuiveringsinstallatie

Historische aard
Hexafluorpropyleenoxide-dimeerzuur, GenX (HxFPO-DA)
Multi Criteria Analyse

meter min maaiveld

Nieuwe aard
N-ethylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur (NEtPFOSAA)
N-Methylperfluorbutaansulfonamide
N-Methylperfluoroctaansulfonamide (NMePFOSA)
Oriénterend bodemonderzoek

Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij
PerFluor-Alkyl Stoffen

Perfluorbutaanzuur (PFBA)
Perfluorobutaansulfonzuur (PFBS)
Perfluorobutaansulfonamide (FBSA)
Perfluorbutaansulfonylamido(methyl)acetaat
Perfluorodecaanzuur (PFDA)

Perfluordodecaanzuur (PFDoDA)
Perfluorododecanesulfonzuur (PFDoDS)
Perfluorodecaan sulfonzuur (PFDS)

Perfluorheptaanzuur (PFHpA)
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Akroniemen Beschrijving

PFHpPS
PFHXA
PFHXDA
PFHXS
PFHXSA
PFNA
PFNS
PFOA
PFODA
PFOS
PFOSA
PFPeA
PFPeS
PFTeDA
PFTrDA
PFUNDA
Q

RUP
TOP
VITO
VMM
wzl
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Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)
Perfluorhexaanzuur (PFHXA)
Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)
Perfluorhexaansulfonamide (PFHXSA)
Perfluoronanonzuur (PFNA)
Perfluoronaansulfonzuur (PFNS)
Perfluoroctaanzuur (PFOA)
Perfluoroctadecaanzuur (PFODA)
Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
Perfluoroctaansulfonamide (FOSA)
Perfluoropentaanzuur (PFPeA)
Perfluoropentaansulfonzuur (PFPeS)
Perfluorotetradecaanzuur (PFTeDA)
Perfluorotridecaanzuur (PFTrDA)
Perfluoroundecaanzuur (PFUnDA)
Q-zin: er is een bodemsanering nodig
Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Tijdelijke Opslagplaats

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

Vlaamse Milieumaatschappij

Waterzuiveringsinstallatie
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6. VERONTREINIGING PER GROND

VERONTREINIGING PER GROND

TABEL 6-1 SAMENVATTING VAN DE VERONTREINIGINGSTOESTAND PER GROND
P < Bijkomende maatregelen en
Perceel Gegevens van de verontreiniging Beoordeling (5) gebruiksadviezen
o
- ~ = [
o 8 o S § ©
- > = ~ 2 g = 5 =
£ g 2 g [ = 2 E @
$ g 2| € g 5 T £ b
g o 2 = — ® = Sc >
£z o o ©o 9 > 9 2 a o2 ©
$| gE3 |2 c °= ] o @ g & 8
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B 1 VDA Fluoride (gebouw 16) H P
B 2 GW Fluoride (Gebouw 16) H Q Q Q*
organofluorverbindingen
N 3 VDA (productiezone) i Q P
B 4 GW Organofluor (gebouw 16) H Q Q Q*
B 5 VDA EOX (gebouw 16) H Q
Organische polluenten, vnl.
B 6 GW BTEX (Light water test H Q P
zone en productiezone)
467E v v B 7 GW Arseen - ophooglaag H P
B 8 GW vocl (NP8) H Q P
Styreen (light water
B 9 GW testzone en ondergrondse H Q P
opslagtanks)
B 10 oW Drinkwaterparameters (tgv H Q P
organofluor)
Organofluorverbindingen
N 1 Gw (productiezone) H Q Q*
Organofluorverbindingen
B 12 VDA (grondhopen WZI en H P
slibbekkens)
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Bijkomende maatregelen en

Perceel Gegevens van de verontreiniging Beoordeling (5) gebruiksadviezen
Organofluorverbindingen *
B | 13 s (WZI en slibbekkens) H Q Q
Organofluorverbindingen
B 14 VDA (bluswatertestzone) H P
organofluorverbindingen
B | 15 Gw (Blokkersdijkvijver) H Q Q*
Organofluorverbindingen %
B 16 s (tweede aquifer) H Q Q
_ Organofluorverbindingen
N e . (Z-peilbuizen) H Q Q
Organofluorverbindingen
N . VDA (atmosferische depositie) N P
_ Water- organofluorverbindingen
8 19 | podem (Palingbeek) M Q
BTEX (ondergrondse tanks
N <0 o oost gebouw 3) H Q Q
Kwik (tartanrest
N = VDA kunstrubber) N Q Q*
Verhoogde pH en
B 22 GW geleidbaarheid (aanwezige H P
verontreiniging)
Ammonium en stikstof
N . e (aminewaswaters) N P
Amineverbindingen Gemengd
B 24 GW (zuidelijk van gebouw 16 (aandeel niet P
en thv WWTP) bepaald)
Morfoline (omgeving
B 25 GW gebouw 16) N P
Geleidbaarheid (nabij
8 26 o gebouw 5 door calamiteit) N e
Iso-octylacrylaat (breuk in Gemengd
B 27 VDA leiding en betonrot aan (aandeel niet P
riolering) bepaald)
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P - Bijkomende maatregelen en
Perceel Gegevens van de verontreiniging Beoordeling (5) gebruiksadviezen
Iso-octylacrylaat,
Gemengd
B 28 GW formaldehyde en fenolen | el niet P
(breuk in leiding en bepaald)
betonrot aan rioolput) p
Gemengd
B | 29 Ggw | PHdoor "a%';)(ta"ke“park (aandeel niet 3
bepaald)
B 30 oW MCZ 9349 (ondergrondse N
tank)
B 31 VDA PIPM (gebouw 16) N
B 32 VDA Fluoride (bron) N
Perfluortributylamine
B 33 VDA (bovengrondse leiding) N
B 34 VDA Benzo(a)pyreen H
B 35 GW pH/EC (zone P18) GOH (70%) Qxx
Hydraulische olie
B 36 VDA (noordoosten van gebouw N
16)
Fluoride (oosten van
B 37 VDA gebouw 17) N
B 38 VDA NaOH (tankenpark 006) N
B 39 GW NaOH (tankenpark 006) N Q Q GA2a
B 40 VDA PFAS GOH (56%) Q ++
B 41 VDA PFAS (productiezone, lek N
afvalwater)
B 42 GW PFAS som (GW ondiep) GOH (56%) Q Q ++
PFAS 20EU DWRL (GW
B 43 GW ondiep) GOH (56%) Q Q ++
B 44 GW PFAS som (GW diep) GOH (56%) Q Q ++
B 45 GW PEAS 20?.’ DWRL (GW | ¢oh (56%) Q Q +
iep)
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Fr F Bijkomende maatregelen en
Perceel Gegevens van de verontreiniging Beoordeling (5) gebruiksadviezen

B 51 GW Minerale olie (zone P18) GOH (70%) o
B 52 oW Minerale olie1 gz)one gebouw GOH (70%) o
B 53 GW Minerale olie (zone P1061) GOH (70%) P
B 54 VDA Minerale olie (zone P18) GOH (70%) P GA1, GA3a, GA3f
B | 55 vpA | Minerale °"elgz)°"e gebouw | 64 (70%) P GA1, GA3a, GA3f
B 56 VDA PAK’s (zone P18) GOH (70%)
B 57 GW PAK’s (zone P18) GOH (70%) Q GA2a, GA3e, GA3f

NAPL
B 58 (mogeli PAK’s (zone P18) GOH (70%) Q GA2a, GA3e, GA3f

k)
B 59 GW BTEX (zone P18) GOH (70%)
Fenol/p-cresol (2-

B 60 GW chloorfenol) (zone P18) GOH (71%) P GA2a, GA3e, GA3f
B 61 GW Ametryn (zone P18) GOH (52%)
B 62 VDA PAK's (zone gebouw 16) GOH (70%)
B 63 GW PAK’s (zone gebouw 16) | GOH (70%) Q GA2a, GA3e, GA3f

NAPL
B 64 (mogeli PAK’s (zone gebouw 16) GOH (70%) Q GA2a, GA3e, GA3f

k)
B 65 GW BTEX (zone gebouw 16) GOH (70%)

Dichloormethaan, 1,1-
B 66 GW dichloorethaan (zone GOH (70%)
gebouw 16)
B 67 GW Isoforon (zone gebouw 16) GOH (70%)
B 68 GW pH/EC (zone gebouw 16) GOH (70%) Q**
Zware metalen (zone
B 69 GW gebouw 16) H
B 70 GW Molybdeen (koelinstallatie) GON (52%) P GA2a, GA3e, GA3f
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Bijkomende maatregelen en

Perceel Gegevens van de verontreiniging Beoordeling (5) gebruiksadviezen
H Q
N Q
GOH Q
Samenvatting besluit per perceel per aard e
(aandeel P
niet
bepaald)
GON P
456A2, v 40 VDA PFAS GOH (56%) w w ++
456T,
456L’ \% 42 GW PFAS som (GW ondiep) GOH (56%) w w ++
’
456K,
456H \% 43 GW PFAS 20EU DWRL (GW GOH (56%) w w ++
’ ondiep)
456R,
456Y, v v v 44 GW PFAS som (GW diep) GOH (56%) w w ++
456P,
456N, v | a5 GW PFAS 208D DWRL (GW | GoH (56%) w w ++
456M, iep)
456G,
456F,
456E’, Samenvattend besluit perceelcluster per aard GOH w
456B2

(1) Uniek nummer voor de aanduiding van de verontreiniging. Hetzelfde nummer dient ook bij de GIS-contouren gebruikt te worden. Indien het een

bestaande verontreiniging betreft, dient het OVAM-nummer van de verontreiniging te worden gegeven.

(2) Grond, Grondwater of Puur product (drijflaag of zaklaag).

(3) Nieuw, Historisch, Gemengd overwegend Nieuw, of Gemengd overwegend Historisch.

(4) O: Voor geen enkele genormeerde parameter is de richtwaarde voor grond en/of grondwater overschreden;
Op basis van de analyses van het grondwater is er geen reden om aan te nemen dat de richtwaarden voor grond zijn overschreden; en
Voor geen enkele niet-genormeerde parameter is er noodzaak tot een beschrijvend bodemonderzoek.

P: De richtwaarde is overschreden voor één of meerdere genormeerde parameters maar er is geen noodzaak tot beschrijvend bodemonderzoek voor

grond; en
Op basis van de analyses van het grondwater zijn er duidelijke aanwijzingen dat de richtwaarden voor grond zijn overschreden maar er is geen
noodzaak tot beschrijvend bodemonderzoek.
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Q: Het is nodig een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren indien bij nieuwe bodemverontreiniging er duidelijke aanwijzingen zijn dat de
bodemverontreiniging de bodemsaneringsnormen overschrijdt of dreigt te overschrijden;
Het is nodig een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren indien bij historische bodemverontreiniging er duidelijke aanwijzingen zijn van een
ernstige bodemverontreiniging; en
Als de bodemverontreiniging omwille van haar bijzondere aard niet aan bodemsaneringsnormen kan worden getoetst, is het nodig een
beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren indien er duidelijke aanwijzingen zijn van een ernstige bodemverontreiniging.
U: Er is geen bodemsanering nodig.
De vastgestelde verontreiniging is niet tot stand gekomen op deze grond.
(5) Bron - of verspreidingsperceel (B of V)
* BSP in uitvoering.

*k Ondanks het feit dat er geen goedgekeurd BSP is voor deze verontreiniging, zullen deze parameters wel opgevolgd worden in het kader van de lopende
sanering voor PFAS.

*** Percelen zijn opgedeeld in clusters. De opdeling van de percelen in de clusters kan teruggevonden worden in bijlage 1.

++ GAla, GAlb, GA2a, GA2b, GA2c, GA3a, GA3d, GA3e, GA3f, GA4, SL1

4.
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TABEL 6-2 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VERONTREINIGING

Administratieve gegevens

Identificatienummer: 42,43,44 en 45
Nieuwe of bestaande verontreiniging? Bestaand
Naam: PFAS som (GW ondiep) (42)

PFAS 20EU DWRL (GW ondiep) (43)
PFAS som (GW diep) (44)
PFAS 20EU DWRL (GW diep) (45)

Omschrijving:

Bron/locatie Voormalige activiteiten
Medium Grondwater
Milieutechnische gegevens

Parameter(s): PFAS

Aard: Gemengde verontreiniging, overwegend
historisch (56%)

% Overwegend deel: 56%

Motivatie aard: Voormalige activiteiten
Classificatie: Q

Urgentieklasse: I

Behandeling:

Type Omschrijving Van Tot
Voorzorgsmaatregelen Nvt

Veiligheidsmaatregelen Nvt

Gebruiksbeperkingen Nvt

Gebruiksadviezen GA2a en GA3e

Bestemmingsbeperking Nvt

Ontgraving Nvt

Is de beschrijving/aanpak van de verontreiniging volledig na dit rapport? Nee
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