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Lijst van acroniemen van afkortingen 

Naam Beschrijving 

10:2 FTS 10:2 Fluortelomeer-sulfonzuur (10:2 FTS) 

4:2 FTS 4:2 Fluortelomeer-sulfonzuur (4:2 FTS) 

6:2 FTS 6:2 Fluortelomeer-sulfonzuur (6:2 FTS) 

6:2/8:2 FTPD 6:2/8:2 Fluorotelomeer fosfaat diëster 

8:2 FTS 8:2 Fluortelomeer-sulfonzuur (8:2FTS) 

b2PFHEP bis[2-(perfluorhexyl)ethyl]fosfaat 

BATNEEC Best Available Technique Not Exceeding Excessive Costs 

BBO  Beschrijvend Bodemonderzoek 

bPFDP bisperfluorodecyl fosfaat 

BSP Bodemsaneringsproject 

BTF biotransformatiefactor 

CHS Cyclohexaansulfonzuur 

CMA Compendium voor Monstername en Analyse 

COC  Compound of Concern 

DONA 4,8-Dioxa-3H-perfluoronanonzuur (DONA) 

ds Droge stof  

ESD Ecosysteemdiensten 

EtPFOSA N-Ethyl perfluoroctaansulfonamide (EtPFOSA) 

FAVV  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

HxFPO-DA Hexafluorpropyleenoxide-dimeerzuur, GenX (HxFPO-DA) 

MCA Multi Criteria Analyse 

m-mv  meter min maaiveld 

NEtPFOSAA N-ethylperfluoroctaansulfonamidoazijnzuur (NEtPFOSAA) 

NMePFBSA N-Methylperfluorbutaansulfonamide 

NMePFOSA N-Methylperfluoroctaansulfonamide (NMePFOSA) 

OV TOC Organische stof volgens de CMA procedure 

OVAM  Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij 

PFAS  PerFluor-Alkyl Stoffen 

PFBA Perfluorbutaanzuur (PFBA) 

PFBS Perfluorobutaansulfonzuur (PFBS) 

PFBSA Perfluorobutaansulfonamide (FBSA) 

PFBSAMA Perfluorbutaansulfonylamido(methyl)acetaat 

PFDA Perfluorodecaanzuur (PFDA) 

PFDoDA Perfluordodecaanzuur (PFDoDA) 

PFDoDS Perfluorododecanesulfonzuur (PFDoDS) 

PFDS Perfluorodecaan sulfonzuur (PFDS) 

PFHpA Perfluorheptaanzuur (PFHpA) 

PFHpS Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) 

PFHxA Perfluorhexaanzuur (PFHxA) 

PFHxDA Perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) 

PFHxS Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) 

PFHxSA Perfluorhexaansulfonamide (PFHXSA) 

PFNA Perfluoronanonzuur (PFNA) 

PFNS Perfluoronaansulfonzuur (PFNS) 

PFOA Perfluoroctaanzuur (PFOA) 

PFODA Perfluoroctadecaanzuur (PFODA) 

PFOS Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) 

PFOSA Perfluoroctaansulfonamide (FOSA) 
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Naam Beschrijving 

PFPeA Perfluoropentaanzuur (PFPeA) 

PFPeS Perfluoropentaansulfonzuur (PFPeS) 

PFTeDA Perfluorotetradecaanzuur (PFTeDA) 

PFTrDA Perfluorotridecaanzuur (PFTrDA) 

PFUnDA Perfluoroundecaanzuur (PFUnDA) 

RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (Nederlandse autoriteit) 

RUP  Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

TOP Tijdelijke Opslagpllaats 

VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 

VMM Vlaamse Milieumaatschappij 
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FIGUUR 1 LOCATIE PROJECTGEBIED OP TOPOGRAFISCHE KAART 
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FIGUUR 2 OVERZICHT STAALNAMELOCATIES VASTE DEEL VAN DE 
AARDE PFAS IN HET BBO EN BSP 
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FIGUUR 3 CONCENTRATIES VASTE DEEL VAN DE AARDE PFAS - 
BBO 
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FIGUUR 4 CONCENTRATIES VASTE DEEL VAN DE AARDE PFAS - 
BSP 
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FIGUUR 5 OVERZICHTSPLAN MET AANDUIDING ALLE LOCATIES 
STAALNAMELOCATIES  
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FIGUUR 6 DETAILPLAN SUBZONE 1A MET AANDUIDING GEBIEDEN  
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FIGUUR 7 DETAILKARTERING VAN DE VERSCHILLENDE 
SUBZONES O.B.V. LUCHTFOTO’S 
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FIGUUR 8 DETAILPLAN BODEMSANERINGSVARIANT A 
WOONGEBIED 
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FIGUUR 9 DETAILPLAN BODEMSANERINGSVARIANT B 
WOONGEBIED 
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FIGUUR 10 DETAILPLAN BODEMSANERINGSVARIANT C 
WOONGEBIED 
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FIGUUR 11 DETAILPLAN BODEMSANERINGSVARIANT A 
LANDBOUWGEBIED  
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FIGUUR 12 DETAILPLAN BODEMSANERINGSVARIANT B 
LANDBOUWGEBIED  
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FIGUUR 13 DETAILPLAN BODEMSANERINGSVARIANT C 
LANDBOUWGEBIED  
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FIGUUR 14 DETAILPLAN BODEMSANERINGSVARIANT A 
VREDESBOS  
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FIGUUR 15 DETAILPLAN BODEMSANERINGSVARIANT B 
VREDESBOS  
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FIGUUR 16 DETAILPLAN BODEMSANERINGSVARIANT C 
VREDESBOS  
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FIGUUR 17 OVERZICHTSPLAN MET WEERHOUDEN 
BODEMSANERINGSVARIANT 
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FIGUUR 18 PLAN MET CONCEPTUEEL WERFINRICHTINGSPLAN 
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FIGUUR 19 PLAN GEBRUIKSADVIEZEN VOOR EN TIJDENS 
BODEMSANERINGSWERKEN 
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