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Historiek

• 1926 – 1986: Activiteiten ‘Lustrerie Massive’

– Fabricatie van lichtarmaturen 

– Heirbaan en Ijzerenweglei in Mortsel

• 1997-2006: Bodemonderzoeken terreinen Ex-Massive

– Verschillende verontreinigingsvlekken in grond en grondwater 

• Zware metalen

• PAK

• Minerale olie

• Cyanide

• VOCl
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Historiek

1997-2006
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Beschrijvend bodemonderzoek

• Historische bodemverontreiniging VOCl – 5 kernen en 5 pluimen
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Omvang en diepte

• Kernen 

– Grond en grondwater – aanwijzingen puur product

– Tot Boomse Klei – 30 à 35 m diepte

– Onder industriële gebouwen

• Pluimen

– Enkel grondwater

– 10 tot 30 m diepte

– Onder Klein-Zwitserland en woonwijk Dieseghem tot spoorlijn 

Antwerpen-Brussel



6

Verticale doorsnede
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Risico’s?

• Geen directe gezondheidsrisico’s thv kernen en pluimen

– Potentiële gezondheidsrisico’s bij

• Aanleg drinkwaterleidingen door verontreinigde zones in de kern

• Oppompen en gebruiken van verontreinigd grondwater 

– Gebruiksadviezen om potentiële gezondheidsrisico’s te voorkomen

• Drinkwaterleidingen in speciale goten

• Geen grondwater oppompen voor gebruik als drinkwater, sproeien 

van tuin of persoonlijke hygiëne

• Bij bemalingen maatregelen nemen om verspreiding 

verontreiniging te voorkomen

• Geen risico voor planten en dieren

• Risico op verspreiding grondwaterverontreiniging (invloed drainage 

spoorlijn)
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Invloed drainage spoorweg

– Continue verlaging grondwater door drainage langs spoorweg

– Wijziging van de natuurlijke grondwaterstromingsrichting

– Grondwaterstromingssnelheid neemt toe

– Pluim 1 en pluim 2 tot aan spoorlijn
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Saneringstraject

BSP
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Ontgraving

– Wegnemen hotspots

– Maximaal tot 3 m diepte

– Enkel ter hoogte van kernen

• Binnenkoer kern 1

• Binnen gebouwen kernen 2, 3 en 4

• Gracht Klein-Zwitserland kernen 2 en 4

– Uitvoering 

• Opbraak verharding

• Ontgraven verontreinigde grond

• Afvoer met vrachtwagen

• Reiniging ontgraven gronden

• Aanvullen met propere grond

• Herstel verharding
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In situ chemische oxidatie (ISCO)

– Chemische afbraak verontreiniging door sterk oxidans

– Enkel bij direct contact met oxidans

– Niet selectief, alle organisch materiaal wordt afgebroken

– Fenton’s reagens =  zuurstofwater + katalysator

– Werkingsduur van enkele uren tot dagen
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Werkwijze ISCO

• Injectiefilters gelijkmatig verdeeld in kern

– 3 filters in zelfde boorgat (5-10; 15-20; 25-30 m-mv)

– Onderlinge afstand ca. 6 m

• Injecteren gravitair of onder lichte druk

– Mobiele injectie-units 

– Tijdelijk bovengronds leidingwerk

– 1 of 2 injectierondes
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Gestimuleerde biologische afbraak

• Biologische afbraak VOCl door bodembacteriën

• Treedt al van nature op → traag en onvolledig

• Versnellen door toevoegen voedingsstoffen

– Koolstofbron (glycerine)

– Nutriënten (stikstof en fosfor)

– Bacterieel ent

• Injectie via vaste filters
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Plaatsing injectiefilters

• Plaatsing via machinale spoelboringen – boormachine, slibcontainer, 

leidingen

• 2 of 3 filters tot verschillende diepte in zelfde boorgat

• Gelijkgrondse afwerking

• 1 à 2 dagen per boorpunt

– Kern: idem als ISCO

– Pluim: 3 biobarrières

– Onderlinge afstand ca. 10 m
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Injectie van koolstofbron

• Injecteren gravitair of onder lichte druk

– Mobiele injectie-units 

– Tijdelijk bovengronds leidingwerk

– 4 à 5 injectierondes (jaarlijks)
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Ligging biobarrières fase 1

• Biobarrières thv 

– Kern Area 53 + Garage Van Dessel

– Fietspad Ijzerenweglei

– GTI Mortsel

– Dieseghemlei en Osylei
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Ligging biobarrières fase 2

• Biobarrières thv 

– Klein-Zwitserland

– Wouter Volckaertstraat

– Anna Van Hoornstraat
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Hinder?

• Hinder tijdens boorwerken? 

– Parkeerverbod ter hoogte van werkzone

– Tijdelijk blokkeren oprit 1 à 2 dagen → betrokken bewoners worden tijdig 

verwittigd

– Container boorslib centraal opgesteld + brandslangen naar boortoren

– Beperkte geluidshinder draaiende machine (7u30-16u30)

• Hinder tijdens injecties? 

– Voetpad deels ingenomen door losse leidingen van injectie-unit naar 

injectiefilters

– Tijdelijke inname enkele parkeerplaatsen

– Geen geluidshinder en alle opritten blijven toegankelijk

• Hinder of schade?

– Melden via sanering.exmassive@sertius.be

mailto:sanering.exmassive@sertius.be
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Planning

• Totale projectplanning: 15 jaar – 2022 → 2037

• Intensieve fases

– Najaar 2023: kern 1 + pluim 1

– Midden 2024-2025: kernen 2-5 + pluimen 2-5

• Jaarlijkse injectierondes anaerobe biobarrières

– 2023 → 2028 à 2032
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Detail planning fase 1

• Boringen injectiefilters anaerobe biobarrières

– 21 augustus – 4 oktober 2023

• Eerste injectieronde koolstofbron

– November-december 2023
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Communicatie

• Website en nieuwsbrief

https://ovam.vlaanderen.be/massive

• Contacten

• Hinder of schade?

sanering.exmassive@sertius.be

https://ovam.vlaanderen.be/massive
mailto:sanering.exmassive@sertius.be
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